ISozaki Atea
configura
el nuevo Bilbao



Isozaki Atea se une a los grandes proyectos
arquitectonicos que se estan acometiendo en
Bilbao en los dlimos afios. El conjunto se
compeone de 7 edificios singulares, caracteri-
zados por la especial fachada acristalada que los
envuelve y por la piedra utilizada, ambos mate-
riales protagonistas de la obra. Los dos edificios
principales cuentan con 22 plantas y 83 metros
de altura desde la Ria. Entre ellos, discurre un
escalinata de 35 metros de ancho en su parte
més reducida y 50 metros en la més amplia. A
ello se suman ofros cinco modernos edificios, gue
forman el denominado “biombo”, realizados en
ladrillo rojo belga, vidrio y granito verde, como
principales materiales constructivos.

"El proyecto de Isozaki Atea es a mi enfender
uno de los grandes proyectos de Bilbao, por-
que es un proyecto urbanistico y arquitectonico
en clave de ciudad". Asi de contundente y tras-
cendental define Ifiaki Aurrekoetxea Aurre.
arquitecto titular de IA+B Estudio de
Arquitectura (I. Aurrekoetxea & Bazkideak
S.L.) este proyecto arquitectonico que resuelve

definitivamente dos cuestiones que la planifi-
cacion urbanistica de Bilbao (Vizcaya, Espaiia)
no habia coneguido resolver: por un lado, la
entrega del Ensanche de la Ria: y por otro, la
union de las dos tramas urbanas del Ensanche
y Campo Volantin de modo rotunda v, a su vez,
sensible, incorporando ademés el Depoésito
Franco y rematando la manzana.

Todo esto se realiza con una sensibilidad
exquisita dotando a la ciudad de un acceso
directo al Paseo de Uribitarte, es decir, a la Ria,
mediante una escalinata monumental, sin timi-
dez, integrando a su vez. la pasarela Zubi Zuri
Yy generando en el entorno un complejo de
espacios publicos diversos y ricos en matices
Y Usos en sus fres niveles.

El proyecto supone la regeneracion definitiva
de esta parte de la ciudad. porque completa su
trama urbana y potencia de manera definitiva el
eje de la Calle Ercilla como un eje fundamental
en Bilbao. Si es tal su importancia en el plano
urbanistico, en el arguitectdnico no lo es menos,
pues sera un referente por su singularidad, ca-



racteristicas constructivas y volumen, enmar-
cando el comienzo de la ciudad desde la Ria,
entendida ésta como su eje vertebrador, con
esos dos edificios de vidrio de una simplicidad
impresionante, en donde el valor lo representa
el espacio, queriendo al mismo tiempo, ausen-
tarse y estar presente.

"En este proyecto nuestra participacion ha
sido y es fundamental, ademas de constituir una
experiencia unica, tanto por el proyecto en si,
como por el hecho de participar directamente
junto con la oficina de Arata Isozaki en la defi-
nicion inicial, corno en su desarrollo posterior y,
Por supuesto, en su ejecucion, porgue aungue
iniciaimente parece sencillo, es verdaderamente
complejo y singular en todos sus aspectos’,
afirma el arquitecto Iiaki Aurrekoetxea.

"Para un estudio como el nuestro supone
cambiar de escala de trabajo; nos ha supuesto
comprender 10s mecanismos de definicion de
un proyecto de esta entidad, de valorar las dife-
rentes partes del proyecto hasta su méaxina defi-
nicion, y comprenderlos con el objetivo de que

el resultado final esté controlado en la medida
de lo posible'. concluye Ifaki Aurrekoetxea.

Para ello, el estudio de arquitectura bilbaino
ha colaborado con firmas de prestigio en sus
campos de actuacion, innovando en aspectos
constructivos tan diversos como son los muros
cortina de silicona estructural con ventanas de
apertura hacia el interior o la ejecucién de una
losa postesada de 6.000 m=.

EL PROYECTO

Isozaki Atea es un complejo concebido
como un conjunto de edificios culminados por
dos torres de muro cortina. Estos muros cortina
de aluminio con vidrio estructural son el pro-
ducto de un largo estudio y desarrollo cuya
caracteristica peculiar es la apertura de las ven-
tanas hacia el interior. El hecho de que el uso
gue alberga el mure cortina es el de viviendas,
ha supuesto un especial esfuerzo en el desa-
rrollo de los detalles entre plantas, medianeras,
etc., para la obtencién de las mayores presta-
ciones posibles. La seleccion de los elementos



como el vidrio, por ejemplo, ha sido producto
de una seleccién muy escrupulosa de varias
empresas capaces de ajustarse a unos requi-
sitos tanto estéticos como técnicos muy con-
cretos: un exigenle coeficiente de transmisién
térmica, el uso de vidrios extraclaros o una
minima coloracion, son algunos ejemplos.
Pero éste no es el unico muro cortina. El com-
plejo de edificios que componen lsozaki Atea
cuenta con una serie de edificios, denominados
‘puente’, gue son de muro cortina con vidrio tex-
turizado, y que cuentan con unas balconeras de
uno, dos o tres modulos, dispuestas de modo
lineal, dotando de movimiento a sus fachadas.
Ademas de estos edificios de muro cortina,
el complejo cuenta también con edificios de
fachada ventilada en piedra, y edificios de
fachada ventilada en ladrillo caravista. Este
dltimo. es un sisiema con poca historia cons-
tructiva en nuestro pais, si bien es ampliaments
conocida y utilizada en paises del norte de
Europa y América. El propio despiece del ladrillo
caravista especificado ha requerido buscar
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fuera de nuestras fronteras para encontrar una
empresa capaz de producirla, en este caso en
Bélgica. La piedra, asimismo, ha sido también
producto de una larga busqueda, que ha
acabado con la seleccién de un granito verde
proveniente de China.

UN MURO CORTINA
MUY ESPECIAL

Se trata de la primera vez en la historia de la
arquitectura espariola que se instala un muro
cortina de silicona estructural que incorpora ven-
tanas de apertura interior. El proyecto disefiado
por el arquitecto japonés Arata Isozaki exigia
la instalacion de este muro cortina especial gue
cubre las fachadas de las construcciones prin-
cipales del conjunto. Es la primera vez en
Espafia que un muro cortina de vidrio estructural
(sin perfiles metalicos) incorpora ventanas de
apertura hacia el interior, lo que se une a la
peculiaridad de que un edificio de viviendas se
cubra por completo con un muro cortina. La
colocacion de este singular muro cortina se

inicid en febrero de 2007 y necesitara cuatro
meses para su total instalacion.

Ademés, las caracteristicas del vidrio que
compone el muro cortina son realmente Gnicas
también, reuniendo cualidades que hasta ahora
sélo se habian empleado por separado.

"Hasta hoy los muros cortina de fachada
modular con silicona estructural no permitian la
apertura de ventanas hacia el interior, ¢ eran
muy dificiles de desarrollar. Fue complicado
conciliar los criterios del arquitecto, que queria
edificios de muros livianos, transparentes, sin
soporte metélico, y el uso como vivienda al que
estan destinados, que requiere aireacion y ver-
satilidad en la apertura de las ventanas', sefiala
Juan Luis Pereira, Director General de Ibaibide,
la empresa promotora de Isozaki Atea.

La direccién del proyecto encontrd la solucion
innovadora en la empresa encargada de esta
parte de la construccién, Fachadas Riventi,
Cuyo equipo de |+D encontré una solucion van-
guardista en la historia de la arquitectura y la
construccion espanola.



=z~ es cierto, que hoy en el mercado
-z~ 2s encontrar algunas otras soluciones
=-2s, desarrolladas por las mas importantes

=~ z-zsas fachadista de nuestro pais. Pero hasta
zzna, éste es el Unico sistema de muro
-2~ "a de silicona estructural con ventanas de
=~ zJra interior instalado en Espafia para un

=2 " 20 de uso residencial.

ZARACTERISTICAS
DEL MUROQO CORTINA

=n el muro cortina de Isozaki Arata, los
-zneles de vidrio se montan en los bastidores
“zrmando moédulos en los propios talleres del
‘zoricante, en este caso, Fachadas Riventi. De
=3ta manera, los operarios, una vez a pie de
oora, colocan los modulos directamente sobre
a fachada con la ayuda de una grua. Este
sistema agiliza el trabajo de instalacion. Cada
uno de los moédulos esté formado por 6 vidrios
y pesa alrededor de 300 Kg.

La silicona estructural permite eliminar la per-
fileria del exterior, ya que la pieza de vidrio va
adherida al bastidor de aluminic mediante
silicona. De esta manera se crea una superficie
lisa y proporciona la apariencia de livianidad
estética requerida por el arquitecto japonés.

Para completar la excepcionalidad de este
murgo cortina hay que afiadir las propias cuali-
dades del vidrio de tercera generacion
empleado. Se ha buscado, por un lado, obtener
la mayor transparencia posible pero a la vez.
evitar la entrada excesiva de calor o0 de rayos
ultravioletas. El vidrio debia cumplir las mayores

exigencias de proteccién solar y ahorro ener-
gético, aungue sea mucho més caro.

Los médulos de la fachada estan formados
por una capa de vidrio exterior de 8 mm. y una
interior de 4+4 mm. de seguridad. Entre ambos
hay una céamara rellena con gas argén que
permite mejorar el aislamiento térmico del
interior del edificio. Gracias a todos estos ele-
mentos descritos. el indice "U" de este muro
cortina es de 1'1 (hay gue recordar que cuanto
menor es, mayor capacidad térmica obte-
nemos).

El vidrio de los otros edificios, que forman el
llamado "biombo’, tiene las mismas caracteris-
ticas técnicas aungue su tratamiento es distinto.
Los paneles no seran totalmente transparentes
sino gue llevan un sistema "cromascreen’, que
consta de una serigrafia, constituida por
pequefios puntos de 3 mm. Desde el exterior,
se vera blanco y desde el interior, negro. El
usuario puede ver la calle desde el interior del
edificio, pero no ser visto desde fuera para pre-
servar su intimidad.



