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Toda envolvente arquitectónica confi ere a los edifi cios un aspecto exterior único. En el caso de las 
fachadas acristaladas, además, implica un desarrollo constructivo en permanente evolución técnica, 
en ocasiones de alta complejidad, con un papel determinante en las prestaciones térmicas del edifi -
cio. En este sentido se enmarca la labor de Riventi, empresa especializada en el diseño, fabricación 
y montaje de fachadas singulares ligeras.

En RIVENTI se hacen realidad los proyectos de fachada más singulares y vanguardistas, del mismo 
modo que un sastre construye trajes a medida, mediante un proceso que aúna ofi cio y tecnología 
para aportar soluciones personalizadas a los desafíos que plantean los arquitectos más reconoci-
dos. Una minuciosa metodología de trabajo y pericia técnica le han forjado una sólida reputación en 

la ejecución de obras reconocidas con diversos premios a nivel nacional e internacional. 

RIVENTI
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R-140. Sede de la Dirección General
de Patrimonio del Estado
Bayón Arquitectos
> Mejor Fachada en Vidrio 2014 
> Premio COAM 2016 
> Premios Arquitectura con eÑe.
Premio Veteco-Asefave. Protección Solar 2016

R-166. Ciudad de la Justicia de Córdoba
Mecanoo architecten
> Architizer A+Awards 2018
> Nominada a los premios europeos de arquitectura 
contemporánea Mies Van Der Rohe 2019
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R-171. Instituto Biocruces
ACXT / IDOM
> II Premios Arquitectura con eÑe.
Premio Veteco-Asefave Mejor Fachada

R-180.  Edifi cio de ofi cinas Parc Glòries
Batlle i Roig Arquitectes
> Finalista en el World Architecture Festival 2019
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En el ADN de la dirección de esta fi rma y de 
su equipo, existe una fi losofía basada en la 
excelencia constructiva y en una innovación 
incansable para responder a los requisitos 
estéticos y de durabilidad más exigentes, 
valores que le hicieron merecedor del premio 
FEMEBUR 2019.

Riventi ofrece desarrollos técnicos exclusivos 
con sistemas certifi cados y ensayados por 
más de 20 años, una experiencia que, para 
cualquier proyecto, es fundamental a la hora 
de cumplir con los plazos y expectativas del 
cliente. Riventi acompaña en todo el proce-
so, facilitando el cumplimiento de todas las 
exigencias normativas, aportando la especiali-
zación en las distintas partes que componen la 
envolvente y garantizando un mayor control de 
la ejecución en obra. 

Riventi Fachadas Estructurales cumple en 
2020 sus primeros 20 años, aunque su historia 
es inseparable de la trayectoria profesional de 
su fundador, Adelaido Rilova, quien desde los 
años 60 se dedicó al proyecto de ingeniería 
y la ejecución de fachadas estructurales. Su 
trabajo está detrás de obras como las Torres 
Colón de Madrid (1976), de Antonio Lamela, o 
sistemas como Viconti, innovador muro cortina 
de vidrio continuo con silicona estructural 
desarrollado en los años 80, década en el que 
se decidió a montar su primera fábrica. Desde 
entonces, muchos han sido los avances y el 
progreso experimentado por esta corporación 
que regenta Guillermo Rilova, que ha apostado 
por un modelo basado en el respeto por el 

trabajo del arquitecto, el entendimiento de 
las intenciones de proyecto y la colaboración 
conjunta entre profesionales de distintas dis-
ciplinas. Todo el esfuerzo se ve refl ejado en la 
ejecución con éxito de obras de gran enverga-
dura, como las Ciudades de la Justicia de Las 
Palmas y de Córdoba, el Hospital de Ibiza o el 
recientemente fi nalizado edifi cio de ofi cinas 
Parc Glòries, en el distrito 22@ de Barcelona.
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La nave de producción está ubicada en el 
Polígono Villalonquéjar, uno de los parques 
industriales tecnológicamente más reconocidos 
del país. Riventi cuenta con una nave de pro-
ducción de 8.000 metros cuadrados, provista 
de todos los medios necesarios para llevar 
a cabo el proceso completo de fabricación; 

corte, mecanizado y ensamblado con silicona 
estructural de cualquier tipo de sistema de 
fachada. Nuestras instalaciones, están dotadas 
con todos los recursos técnicos y humanos 
para adaptarse a la demanda requerida en 
cada momento, en conexión directa con los 
departamentos técnicos y administrativos.

INSTALACIONES
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Riventi engloba todas las fases del proyecto y construcción de una fachada, desde el diseño y 
cálculo de todos los requisitos técnicos, hasta el prototipado, fabricación, ensayo y puesta en 
obra de la solución adoptada, con el compromiso de ofrecer la máxima calidad y el mejor servicio 
personalizado.

PROTOTIPOS Y MOCKUPS

La realización de prototipos a escala real 
resulta básica a la hora de tomar decisiones 
y ultimar los detalles en cuanto a acabados y 
materiales. Riventi ofrece a los arquitectos la 
posibilidad de previsualizar las soluciones plan-
teadas para poder tomar la últimas decisiones 
e, incluso, realizar las pruebas necesarias de 
su comportamiento.

MONTAJE EN OBRA

La última fase de la ejecución de una fachada 
es su montaje en obra. Riventi cuenta con 
medios propios en esta importante labor para 
el éxito del resultado fi nal. Las soluciones que 
aporta Riventi permiten, además, una mayor 
optimización de su montaje, lo que facilita la 
ejecución con sencillez y el ahorro de costes.

SERVIC IOS
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CERTIF ICADOS DE CAL IDAD

Riventi tiene un compromiso con la calidad, cuyo empeño da como resultado un proceso de mejora 
continua, avalado por diferentes certifi caciones que lo acreditan:

Nuestra política de Gestión de Calidad está 
certifi cada según la norma ISO 9001:2015 y 
se basa principalmente en:

• Realizar un seguimiento continuo de todos 
los procesos. 

• Desarrollar tecnología propia mediante 
innovación permanente.

• Garantizar la calidad de nuestros productos a 
través de una excelente fabricación.

• Cumplimiento de los plazos con seriedad 
fi abilidad y confi anza.

Riventi está certifi cada por Down Corning, el 
mayor productor de silicona estructural del 
mundo, como miembro del Quality Bond para 
la aplicación de sus productos en soluciones 
de acristalamiento estructural. Dow realiza 
auditorías periódicas de nuestro proceso de 
sellado, para garantizar el nivel de calidad 
exigido en la aplicación de silicona estructural 
en fachadas de muro cortina.

Riventi posee la Declaración Ambiental de Pro-
ducto de todos sus sistemas de muro cortina, 
tras la realización del Análisis de Ciclo de Vida 
en conformidad con normas ISO y UNE-EN bajo 
el sistema internacional EPD (Environmental 
Product Declaration). 

Ésta, no es solo una herramienta fundamental 
para mejorar nuestros procesos de fabrica-
ción y ensamblaje, con el objetivo de lograr 
menores impactos ambientales y un mayor 
conocimiento del ciclo de vida de nuestras 
fachadas, sino que, además, es fundamental 
para la obtención de los más altos grados de 
certifi cación ambiental de los edifi cios donde 
se instalan sus sistemas.

Nº de Registro
S-P-01078UN CPC 54710 Glazing Services > >
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El muro cortina como sistema, también llamado fachada ligera, pue-
de defi nirse como la envolvente externa autoportante compuesta por 
elementos lineales, unidos entre sí y anclados a la estructura principal del 
edifi cio. El objetivo es dotar a la fachada de los requisitos habituales de 
un cerramiento exterior a través de los elementos de relleno, tipo panel; 
practicables o fi jos, pero sin contribuir a soportar las cargas estructurales 
del edifi cio.

Los componentes de una fachada ligera son los siguientes:

• Elementos estructurales
• Elementos de relleno; practicables o fi jos

Las fachadas ligeras, o muro cortina,  generalmente se diseñan en 
forma de retícula, por lo que sus elementos estructurales podemos divi-
dirlos en verticales y horizontales, comúnmente denominados montantes 
y travesaños respectivamente.

Normalmente, los montantes que se fi jan mediante anclajes a la 
estructura del edifi cio, están destinados a soportar su propio peso, las 
acciones que los travesaños y el resto de elementos que se fi jan a ellos 
les transmiten y las cargas que inciden sobre la fachada: viento principal-
mente, (succión y presión), sismo, impactos, etc.….

La elección del montante y travesaño, por tanto, depende princi-
palmente del tipo de carga a soportar así como del criterio de diseño y 
montaje, a la hora de ejecutar la fachada.

Los sistemas Riventi para fachada ligera son de aluminio, 
diferenciándose principalmente en dos grupos según su confi guración 
constructiva:

SISTEMA STICK. Estos sistemas de muro cortina son los más tradicio-
nales y están compuestos por la yuxtaposición de perfi les, montantes y 
travesaños, generalmente formando un entramado. Su diseño permite 
incorporar paneles opacos, semitransparentes o transparentes. El trans-
porte y montaje en obra se realiza de forma individualizada para cada 
componente.

A su vez, existen variantes que se diferencian unas de otras por la 
forma de fi jar los paneles a la retícula, que en Riventi se clasifi can de la 
siguiente manera:

Sistema R50T: Forma parte de las soluciones conocidas tradicionalmente 
como Stick. Lo que caracteriza a este modelo es el elemento embellece-
dor o tapeta que cubre las fi jaciones del vidrio. Existen diferentes posibili-
dades morfológicas para esta pieza, que puede convertirse en elementos 
distintos, tanto en los montantes como en los travesaños como, por 
ejemplo, Brise-soleil y partesoles.

Sistema R50SG: Forma parte de las soluciones conocidas tradicional-
mente como Stick. Lo que caracteriza a este modelo es la fi jación del 
vidrio a la perfi lería a través de una grapa insertada en el propio vidrio. 
La ventaja aportada por Riventi es la facilidad de montaje y, a su vez, de 
mantenimiento de los vidrios en caso de rotura, ya que solo es necesario 
desmontar el vidrio afectado

Sistema R70ST: A diferencia del resto de sistemas conocidos como Stick, 
lo que caracteriza al R70ST es la fi jación de los paneles o acristalamien-
tos a la perfi lería a través de un elemento bastidor, al que se sujetan 
mediante la adherencia que garantiza la silicona estructural.

EL MURO CORTINA COMO S ISTEMA

R50T
R-57. Ofi cinas Gamesa Eólica.
Patxi Mangado

28 | 29



El sistema permite que el vidrio ofrezca una superfi cie continua 
siempre sin decalaje. Los elementos practicables son imperceptibles, 
quedando las aperturas integradas totalmente en el plano de fachada sin 
cambio estético; ni exterior, ni interior.

Este sistema permite un fácil acristalamiento, impermeable al aire 
y al agua por medio una triple barrera de estanqueidad con varias zonas 
de descompresión. La rotura de puente térmico se combina con la posibi-
lidad de acristalamientos de hasta 50 mm lo que le confi ere transmitan-
cias especialmente bajas.

El R70ST, además de permitir la absorción de movimientos 
diferenciales del edifi cio, es el más adecuado para integrar elementos de 
fachada como pasarelas y dobles pieles, de vidrio o metálicas. Las piezas 
de soporte de estos complementos están conducidas por la fosa abierta 
entre vidrios, garantizando la estanqueidad. El acabado, por tanto, es 
totalmente uniforme con llaga abierta entre vidrios de 20 mm. Por último, 
cabe destacar su larga vida útil con apenas mantenimiento.

SISTEMA MODULAR, en Riventi denominado Modular RDS, es consi-
derado una evolución del sistema stick. Los módulos están compuestos 
por un bastidor de perfi les macho y hembra, y los elementos de relleno 
y practicables requeridos. Los módulos son premontados en taller para 
posteriormente, ya acabados, ser colocados directamente en obra, de 
forma rápida y segura, desde el interior y sin andamiaje, a un ritmo de 
hasta 350m2 al día por grúa. El Modular RDS de Riventi se caracteriza 
por la fi jación estructural directa de los paneles a la perfi lería, sin marcos 
intermedios.

Todos los sistemas Riventi de muro cortina para fachadas, y también 
para lucernarios y celosías, están formados por una amplia gama de mon-
tantes y travesaños que se adaptan a los distintos requerimientos, tanto 
estéticos como constructivos, de cualquier propuesta arquitectónica me-
diante una solución integral. Con los sistemas Riventi se puede abordar la 
ejecución de todo tipo de fachadas acristaladas; verticales, con inclinación, 
poligonales, curvadas, dobles pieles y con vidrios de gran tamaño. 
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R50SG >>
R-149. Casa de la Cultura de Romo /
Romo Kultur Etexea. Estudio Torre Elorduy

30 | 31

MODULAR
R-166. [Celosía] Ciudad de la Justicia de Córdoba.
Mecanoo Architecten y Ayesa

R50T
R-178. [Lucernario] Centro Docente de Postgrado UNAV Madrid.
José Ángel Medina Murua



R50T
RESULTADOS DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12153:2000):  CLASE AE750

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12155:2000):  CLASE RE1200

Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12179:2001):  APTO (2204Pa, -3035 Pa)

Transmitancia en función del acristalamiento:  Ug desde 1.2 (W/m2K)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchura del sistema:  50 mm

Profundidad del sistema:  min. 80 mm / max. 230 mm

Máxima acristalamiento:   50 mm

Peso del vidrio :  Hasta 5 kN
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R50T



R50SG
RESULTADOS DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12153:2000):  CLASE AE750

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12155:2000):  CLASE RE1200

Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12179:2001):  APTO (2204Pa, -3035 Pa)

Transmitancia en función del acristalamiento:  Ug desde 1.2 (W/m2K)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchura del sistema:  50 mm

Profundidad del sistema:  min. 80 mm / max. 230 mm

Máxima acristalamiento:   50 mm

Peso del vidrio :  Hasta 5 kN
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R50SG



R70ST
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchura del sistema:  70 mm

Profundidad del sistema:  min. 107 mm / max. 197 mm

Máxima acristalamiento:   50 mm

Peso del vidrio :  Hasta 5 kN

RESULTADOS DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12153:2000):  CLASE E900

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12155:2000):  CLASE RE1200

Estanqueidad al agua (UNE-EN 13055:2011): 
Ensayo de laboratorio bajo presión dinámica de aire y proyección de agua: Presiones positivas: APTO

 Presiones negativas: APTO

Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12179:2001): Presiones positivas: APTO (2204 Pa)
 Presiones negativas: APTO (3035 Pa)

Resistencia al impacto de cuerpo blando y pesado:  Requisitos de comportamiento (UNE-EN 14109:2017):

Requisitos de seguridad y clasifi cación (UNE-EN 13049:2003): Parte Interior Clase I5
 Parte exterior Clase E5

Resistencia a las cargas de uso horizontales (UNE 85238:1991):  0.8 kN/m APTO

Transmitancia en función del acristalamiento:  Ug desde 1.0 (W/m2K)
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R70ST
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R70ST >>
R-171. Instituto Biocruces.
ACXT / IDOM

R70ST
R-180. Parc Glòries.
Batlle i Roig arquitectes



MODULAR RSD
RESULTADOS DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12153:2000):  CLASE A1, practicables CLASE2

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12155:2000):  CLASE R5

Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12179:2001): APTO (Presión de diseño 1000 Pa y -1000 Pa)

Resistencia al impacto (UNE-EN 14019:2004):  Altura caída 450 mm; Exterior E3, Interior I3

Resistencia a cargas vivas horizontales (UNE-EN 1991-1-1:2003):  No se producen roturas ni desperfectos

Transmitancia en función del acristalamiento:  Ug desde 1.2 (W/m2K)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchura del sistema:  100 mm

Profundidad del sistema:  variable según proyecto, 160 mm aprox

Máxima acristalamiento:   50 mm

Peso del vidrio :  Hasta 5 kN
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MODULAR RSD

MODULAR RSD
R-41. Torres Isozaki.
Arata Isozaki & Asociados. IA+B, Iñaki Aurrekoetxea
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Sistema:  R70ST
Superfi cie:  360 m2

Ubicación:  Venta de Baños, Palencia
Año:  2001   

Promotor:  Palpan Castilla S.A.
Ingeniería:  PAYD Ingenieros

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  1500 m2

Ubicación:  Ciudad Real
Año:  2001   

Promotor:  Hoteles Silken
Arquitectura:  Eusebio García
Construcción:  Luis León Barrero

Sistema: R70ST
Superfi cie:  4500 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2003   

Promotor:  Telefónica
Arquitectura:  Jaime López Amor
Construcción:  Dragados

R-01

OFICINAS PALPAN

R-02

HOTEL SILKEN
ALFONSO X EL SABIO 

R-03

EDIFICIO TELEFÓNICA DICTEL

Sistema:  R70ST / RV
Superfi cie:  1500 m2

Ubicación:  P. I. Malpica, Zaragoza
Año:  2003   

Promotor:  Pascual Gonzalo

R-04

AUXILIAR DE CARROCERÍAS

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  1600 m2

Ubicación:  Briviesca, Burgos
Año:  2003   

Promotor:  Nicanor Martínez
Ingeniería:  Ágreda Ingenieros

R-05

HOJALDRE Y BOLLERÍA
RUIZ DE LA PEÑA

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  125 m2

Ubicación:  P. I. Villalonquéjar, Burgos
Año:  2004   

Promotor:  L’Oréal
Arquitectura:  J. Ignacio Moraleda
Construcción:  Lorenzo Bartolomé

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  350 m2

Ubicación:  Palencia
Año:  2004   

Arquitectura:  Carlos Junco Almodóvar

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  3600 m2

Ubicación:  Santa Cruz de Tenerife
Año:  2003   

Promotor:  Hoteles Silken
Arquitectura:  SGA Estudio
Construcción:  Candesa

R-07

ENTRADA L’ORÉAL

R-08

OFICINAS BECERRO BENGOA 

R-09

HOTEL SILKEN ATLÁNTIDA 

p. 88
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Sistema:  R70ST / RV
Superfi cie:  850 m2

Ubicación:  P. I. Villalonquéjar, Burgos
Año:  2004   

Promotor:  L’Oréal
Arquitectura:  J. Ignacio Moraleda
Construcción:  Lorenzo Bartolomé

R-13

AEROSOLES L´ORÉAL

Sistema:  R70T / RV / R70ST
Superfi cie:  2300 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  2004

Arquitectura:  José Luis García Azkona 
   

R-11

OFICINAS URCELAY

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  4000 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2004   

Promotor:  Hoteles Silken
Arquitectura:  Estudio Oliver 
Construcción:  Ferrovial

R-16

HOTEL SILKEN PUERTA MADRID

Sistema:  R70T
Superfi cie:  12000 m2

Ubicación:  Valladolid
Año:  2004   

Promotor:  Hoteles Foxa
Arquitectura:  Pedro Cardenal
 Agustín Ferreira 
Construcción:  Construcciones Orecon

R-18

EDIFICIO DUQUE DE LERMA 

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  230 m2

Ubicación:  Valladolid
Año:  2004   

Promotor:  José Miguel Cámara

R-14

CAMARA VALLADOLID

Sistema:  R70ST / RV
Superfi cie:  1100 m2

Ubicación:  P. I. Gamonal-Villimar, Burgos 
Año:  2004   

Promotor:  Transportes Teisa

R-15

OLBUTRANS TEISA

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  500 m2

Ubicación:  Toledo
Año:  2005   

Promotor:  Fremap
Arquitectura:  Manuel de Lorenzo

R-20

FREMAP TOLEDO

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  1200 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2003   

Promotor:  Mapfre

R-10

MAPFRE SEDE CENTRAL
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Sistema:  R70ST
Superfi cie:  2300 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2005   

Promotor:  Fremap
Arquitectura:  Manuel Lorenzo
Construcción:  Fremap

R-25

OFICINAS FREMAP

Sistema:  R50T 
Superfi cie:  3700 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2005   

Promotor:  Estudio Oliver 
Arquitectura:  Estudio Oliver
Construcción:  Ferrovial

R-23

EDIFICIO OLIVER

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  3000 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2004   

Promotor:  Hoteles Abba
Arquitectura:  SGA Estudio
Construcción:  Construcciones Delicias

R-26

HOTEL ABBA MADRID

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  2500 m2

Ubicación:  Santander
Año:  2004   

Promotor:  Hoteles Silken
Arquitectura:  Manuel Gutiérrez de Cos 
 González
Construcción:  Norcasa

R-27

HOTEL COLISEUM

Sistema: R70ST
Superfi cie:  1400 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2004   

Promotor:  Ministerio de Educación
Arquitectura:  José Ramón Sola Alonso
Construcción:  Teconsa

R-28

CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL OCUPACIONAL PPO

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  11000 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2007   

Promotor:  José Ramón Martínez
 Sufrategui
Arquitectura:  José Ramón Martínez
 Sufrategui
Construcción:  Tilmon

R-31

HOTEL NUEVO MADRID

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  2000 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2009   

Promotor:  Universidad de Burgos
Arquitectura:  José Antonio Gil-Fournier 
 Carazo
Construcción:  Construcciones Ortega

R-30

FACULTAD DE CIENCIAS

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  1200 m2

Ubicación:  Valladolid
Año:  2005   

Promotor:  Cerámicas Sánchez
Arquitectura:  J. Antonio Sanz

R-22

CERÁMICAS SÁNCHEZ

p. 87
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Sistema:  R70T
Superfi cie:  850 m2

Ubicación:  Santa Marta de Tormes,
 Salamanca
Año:  2005   

Promotor:  Centro Comercial El Tormes

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  2600 m2

Ubicación:  Valladolid
Año:  2007   

Promotor:  Edifi casa 2000
Arquitectura:  Gregorio Alarcia Estévez
Construcción:  Edifi casa 2000

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  2400 m2

Ubicación:  Valencia 
Año:  2004   

Promotor:  Hoteles Silken
Arquitectura:  SGA Estudio
Construcción:  2002 Cardenal Benlloch

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  2100 m2

Ubicación:  Av. Manuel García Lago, 
 Santander
Año:  2008   

Promotor:  Sotomar
Arquitectura:  Antonio Guzmán
Construcción:  Construcciones Quintana

R-36

CENTRO COMERCIAL EL TORMES

R-34

OFICINAS EDIFICASA

R-35

HOTEL PUERTA VALENCIA

R-37

VIVIENDAS SARDINERO

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  2000 m2

Ubicación:  Gijón 
Año:  2008   

Promotor:  Hoteles Abba
Arquitectura:  Antonio Fdez. Morán.
 Luis Alberto Mingo Macías
Construcción:  Parque Navarra

R-40

HOTEL ABBA GIJÓN

Sistema: MODULAR
Superfi cie:  22000 m2

Ubicación:  Bilbao 
Año:  2008   

Promotor:  Ibaibide 
Arquitectura:  Arata Isozaki & Asociados.  
 IA+B, Iñaki Aurrekoetxea
Construcción:  Vizcaína de Edifi caciones 

R-41

TORRES ISOZAKI

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  4400 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2008   

Promotor:  Aragón Izquierdo
Arquitectura:  Miguel Ángel Martínez García
Construcción:  Construcciones Aragón
 Izquierdo

R-46

VIVIENDAS PLAZA DEL REY

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  500 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  2008   

Promotor:  Villarce
Ingeniería:  BLH Bloque Logístico
 de Hidrocarburos

R-43

GASOLINERA C/ MADRID

p. 90

p. 92
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Sistema: R70ST
Superfi cie:  2700 m2

Ubicación:  Arroyo de la Encomienda,  
 Valladolid 
Año:  2008   

Promotor:  Ayto. Arroyo de la Encomienda 
Arquitectura:  José Ramón Sola Alonso
Construcción:  Begar 

R-62

CASA DE LA CULTURA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Sistema: R70ST
Superfi cie:  500 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  2007   

Promotor:  FEVE / BILBAO RÍA 2000
Arquitectura:  IMB Arquitectos
Construcción:  BYCAM

R-65

ESTACIÓN FEVE CONCORDIA

Sistema: MODULAR
Superfi cie:  1300 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  2007   

Promotor:  Diputación Foral de Vizcaya 
Arquitectura:  IMB Arquitectos
Construcción:  UTE Balzola Urazca

Sistema: R50T
Superfi cie:  5300 m2

Ubicación:  Pamplona
Año:  2008   

Promotor:  Gamesa Eólica
Arquitectura:  Patxi Mangado
Construcción:  Vidaurre
Fotografía:  Roland Halbe
 Pedro Pegenaute

R-51

BIBLIOTECA FORAL DE VIZCAYA

R-57

OFICINAS GAMESA EÓLICA

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  82 m2

Ubicación:  P. I. Villalonquéjar, Burgos
Año:  2006   

Promotor:  Maquituve (Félix Herreros)

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  300 m2

Ubicación:  P. I. Villalonquéjar, Burgos
Año:  2006   

Promotor:  Quesos Angulo
Ingeniería:  GEI-2A
 Lorenzo Frigola Vidal

R-52

OFICINAS MAQUITUVE

R-53

OFICINAS QUESOS ANGULO

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  1400 m2

Ubicación:  Valdorros, Burgos
Año:  2008   

Promotor:  Matricería Roygamol

R-61

OFICINAS GAMBASTAR

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  800 m2

Ubicación:  Alcobendas, Madrid 
Año:  2008   

Promotor:  Gonzalo Olano Moliner
Arquitectura:  Gonzalo Olano Moliner

R-63

OFICINAS EN ALCOBENDAS

p. 94

p. 96



62 | 63 02 > OBRAS REALIZADAS 02 > OBRAS REALIZADAS

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  11500 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2009   

Promotor:  Aragón Izquierdo
Arquitectura:  BSA Proyecta
Construcción:  Aragón Izquierdo

R-69

VIVIENDAS PUERTA EUROPA

Sistema: R70ST
Superfi cie:  4200 m2

Ubicación:  Albacete 
Año:  2009   

Promotor:  Eurocopter
Arquitectura:  JACOBS Engineering Group
Construcción:  UTE Lubasa Electrosur

Sistema: R70ST
Superfi cie:  3000 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2010   

Promotor:  Riventi Fachadas Estructurales
Arquitectura:  José M. Méndez Primo (MBG)
Construcción:  Riventi Fachadas Estructurales

R-67

OFICINAS RIVENTI

Sistema: R70ST / RL
Superfi cie:  1600 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2009   

Promotor:  Hoteles Silken
Arquitectura:  Marcos Rico
Construcción:  Seop, Obras y Proyectos

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  7600 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  2010   

Promotor:  Consorcio Variante Ferroviaria
Arquitectura:  Daniel Gómez
Construcción:  Isolux Corsan

R-72

HOTEL SILKEN GRAN TEATRO

R-73

VIVIENDAS CON FACHADA
MODULAR

R-68

OFICINAS EUROCOPTER

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  1400 m2

Ubicación:  Miranda de Ebro, Burgos
Año:  2007   

Promotor:  American LH
Arquitectura:  Javier González Ágreda

R-66

OFICINAS AMERICAN LH

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  900 m2

Ubicación:  Villares de la Reina, Salamanca
Año:  2010   

Promotor:  Manipulados Gajate

R-74

OFICINAS PAPYPLAS

Sistema:  MODULAR RDS
Superfi cie:  3500 m2 / 1600 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2009   
Promotor:  C. de Cultura y Turismo JCYL / 
 Consorcio construcción ENIEH
Arquitectura:  Juan Navarro Baldeweg
Construcción:  UTE Equipamiento solar de 
 Caballería / UTE Centro de la 
 Evolución Humana

R-70 / R-71

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA MEH /
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 
CENIEH

p. 98
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Sistema: R70ST
Superfi cie:  1500 m2

Ubicación:  Carbajosa de la Sagrada, 
 Salamanca
Año:  2008   

Promotor:  Carpiroble
Arquitectura:  Bonifacio Reyes

R-80

EDIFICIO OPEN-HOUSE

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  200 m2

Ubicación:  Bilbao 
Año:  2008   

Promotor:  Rado Gestión SL
Arquitectura:  IA+B Iñaki Aurrekoetxea,
 Alex Laskurain
Construcción:  Urbelan SA  

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  10200 m2

Ubicación:  Santurtzi, Bizkaia 
Año:  2009   

Promotor:  Autoridad Portuaria de Bilbao 
Arquitectura:  Ramón Losada, Íñigo Azcárate, 
 J. Antonio Padilla y Miguel 
 Ángel Blanco
Construcción:  UTE Sede Portuaria

R-78

SEDE DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE BILBAO

Sistema: R70ST
Superfi cie:  1600 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2008   

Promotor:  Angulas Aguinaga
Arquitectura:  José M. Méndez Primo (MBG) 
Construcción:  RFS

R-84

SEDE ANGULAS AGUINAGA

R-79

VIVIENDAS EN HURTADO 
AMEZAGA

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  750 m2

Ubicación:  San Agustín de Guadalix,  
 Madrid
Año:  2010   

Promotor:  Valaes S.L
Arquitectura:  Moneo Brock Arquitectos
Construcción:  Aguado Ruiz SA

R-77

GASOLINERA SAN AGUSTÍN
DE GUADALIX

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  1300 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  2008   

Promotor:  Arzobispado de Bilbao
Arquitectura:  IMB Arquitectos
Construcción:  Dragados

R-87

IGLESIA DE SANTA MARÍA
JOSEFA EN MIRIBILLA

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  600 m2

Ubicación:  Rubena, Burgos
Año:  2008   

Promotor:  Gasolinera Huidobro
Ingeniería:  BLH Bloque Logístico
 de Hidrocarburos

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  800 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  2008   

Promotor:  Federico Calzada
Arquitectura:  Felipe Saiz (SGR)
Construcción:  Federico Calzada

R-81

GASOLINERA BEROIL RUBENA

R-83

VIVIENDAS EN CALLE PROGRESO

p. 112
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Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  400 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2009   

Promotor:  Ayuntamiento de Burgos
Arquitectura:  José M. Méndez Primo (MBG)
Construcción:  Copsa

R-99

CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
TURISTAS DE BURGOS

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  2300 m2

Ubicación:  Bilbao 
Año:  2010   

Promotor:  Ayto. Bilbao
Arquitectura:  IDOM

R-103

OFICINAS SUPERSUR

Sistema: R70ST
Superfi cie:  2600 m2

Ubicación:  Getxo, Bizkaia  
Año:  2010   

Promotor:  Diputación Foral de Vizcaya
Arquitectura:  G&C Arquitectos 
Construcción:  Bikani Obras Especiales
Fotografías: Cedidas por G&C Arquitectos

R-104

LA FUNDACIÓN BISCAYTIK

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  37000 m2

Ubicación:  Las Palmas de Gran Canaria
Año:  2012   

Promotor:  Cabildo de Gran Canaria
Arquitectura:  NRED Arquitectos
Construcción:  UTE FCC Santa Cazorla 

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  250 m2

Ubicación:  Salamanca
Año:  2010   

Promotor:  Ismael González

R-100

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA

R-102

SECADERO DE JAMONES IBISMA

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  800 m2

Ubicación:  San Agustín de Guadalix, 
 Madrid
Año:  2008   

Construcción:  Construcciones Aguado Ruiz

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  350 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2009   

Promotor:  Colegio Ofi cial de Médicos
Arquitectura:  Lorena Bernal
Construcción:  Construcciones Labelbur

Sistema:  R70ST / RV
Superfi cie:  2400 m2

Ubicación:  Valladolid
Año:  2009   

Promotor:  Espina Obras Hidráulicas

R-92

APARTAMENTOS EN SAN AGUSTÍN 
DE GUADALIX

R-97

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS

R-98

SEDE ESPINA OBRAS 
HIDRÁULICAS

p. 114
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Sistema:  Modular RDS
Superfi cie:  9000 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2010   

Promotor:  Ministerio del Interior
Construcción:  UTE Arranz Acinas - Jopisa – 
 Riovena – Aragón Izquierdo 

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  230 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  2010   

Promotor:  Ayto. Bilbao
Construcción:  Viuda de Sainz S.A. /
 U.T.E. Supersur

Sistema: R70ST
Superfi cie:  75 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2010   

Promotor:  Gabino Hernández S.L.

R-105

VIVIENDAS CALLE JEREZ

R-106 / R-110

EDIFICIOS CONTROL
KADAGUA Y PEÑASCAL 

R-108

FACHADA NAVE
GABINO HERNÁNDEZ

Sistema:  R70ST / RL
Superfi cie:  1200 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2010   

Promotor:  18 viviendas Calle Cordón
Arquitectura:  Miguel Ángel Alonso de Celada
 Chuchi Arribas
Construcción:  Arranz Acinas

R-112

VIVIENDAS CALLE CORDÓN

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  1200 m2

Ubicación:  Villalonquéjar, Burgos 
Año:  2012   

Promotor:  Ambulancias Rodrigo
Construcción:  Oicon 

R-113

CENTRO AMBULANCIAS RODRIGO

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  170 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2012   

Promotor:  Saúl Gómez
Arquitectura:  Agustín Herrero

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  3700 m2

Ubicación:  Maó-Mahón, Menorca
Año:  2012   

Promotor:  Ministerio de Justicia
Arquitectura:  Juan Navarro Baldeweg 
Construcción:  Dragados

Sistema:  R50T
Superfi cie:  7500 m2

Ubicación:  Salamanca
Año:  2012   

Promotor:  Junta de Castilla y León
Arquitectura:  Sánchez Gil Arquitectos
Construcción:  UTE Sacyr Riovena

R-114

TERRAZA BLUE GALLERY

R-115

AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS 
DE MAHÓN

R-116

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
EN SALAMANCA (ESAUM) 
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Sistema:  R70ST
Superfi cie:  400 m2

Ubicación:  Briviesca, Burgos
Año:  2011   

Promotor:  Nicanor Martínez

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  2800 m2

Ubicación:  Solares, Cantabria
Año:  2011   

Promotor:  Santander Global Facilities
Construcción:  Ascan

Sistema: R70ST
Superfi cie:  110 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2012   

Promotor:  Casa Ojeda
Arquitectura:   Guillermo Gutiérrez

R-117

AMPLIACIÓN POSTRES Y DULCES 
RUIZ DE LA PEÑA

R-118

CENTRO DE PROCESO DE DATOS, 
BANCO SANTANDER 

R-122

TERRAZA OJEDA

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  3100 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2013   

Promotor:  Funeraria San José
Arquitectura:  Luis García Camarero
 (A2G Arquitectos)
Construcción:  Copsa 

R-123

AMPLIACIÓN DEL TANATORIO
SAN JOSÉ

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  4000 m2

Ubicación:  Maó-Mahón, Menorca 
Año:  2013   

Promotor:  Binipreu
Arquitectura:  Joan Gomila

R-125

EDIFICIO CURNIOLA

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  6000 m2

Ubicación:  Leioa, Bizkaia
Año:  2013   

Promotor:  Universidad del País Vasco UPV
Arquitectura:  ACXT / IDOM. Gonzalo Carro
Construcción:  UTE Sede UPV 

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  250 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2012   

Promotor:  Transportes Sevilla

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  2800 m2

Ubicación:  Villalonquéjar, Burgos
Año:  2013   

Promotor:  Caldos del Norte

R-126

SEDE PARQUE CIENTÍFICO UPV

R-127

OFICINAS TRANSPORTES SEVILLA

R-128

OFICINAS CALNORT

p. 124
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Sistema:  R70ST
Superfi cie:  3000 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  2013   

Promotor:  Osakidetza
Arquitectura:  José Manuel Méndez Primo

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  850 m2

Ubicación:  Villalonquéjar, Burgos
Año:  2012   

Promotor:  Siex 2001
Arquitectura:  GL Arquitectura

Sistema: R50T
Superfi cie:  950 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2012   

Promotor:  Colegio Blanca de Castilla

R-129 / R-132

REMODELACIÓN HOSPITAL
DE CRUCES

R-130

INSTALACIONES SIEX

R-131

LUCERNARIO BLANCA
DE CASTILLA

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  3600 m2

Ubicación:  Valladolid
Año:  2014   

Promotor:  Ministerio de Hacienda
Arquitectura:  Grupo Arensa. (Brezo Martos
 y Juan Carlos Glez. Herrero)
Construcción:  PAI Construcciones 

R-135

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE VALLADOLID

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  2200 m2

Ubicación:  Elche, Alicante 
Año:  2013   

Promotor:  Agencia Tributaria
Arquitectura:   Jesús Blanco
 (Patrimonio del Estado)

R-136

NUEVA ADMINISTRACIÓN AEAT

Sistema:  R70ST  
Superfi cie:  18000 m2

Ubicación:  Ibiza
Año:  2014   

Promotor:  Hospital de Ibiza
Arquitectura:   Luis Vidal + Arquitectos
Construcción:  UTE Vías Acciona 

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  2000 m2

Ubicación:  Barcelona
Año:  2014   

Promotor:  Universidad Pompeu Fabra
Arquitectura:   Juan Navarro Baldeweg
Construcción:  Copcisa 

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  13000 m2

Ubicación:  Calle Torrelaguna, 58, Madrid
Año:  2014   

Promotor:  Ministerio de Educación
Arquitectura:   Bayón Arquitectos
Construcción:  Banasa Constructora

R-137 / R-138

HOSPITAL DE CAN MISSES

R-139

EDIFICIO MERCÈ RODOREDA. UPF

R-140

DIRECCIÓN GENERAL
DE PATRIMONIO DEL ESTADO 
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Sistema:  R70ST
Superfi cie:  1050 m2

Ubicación:  Logroño
Año:  2014   

Promotor:  Jesuitas Logroño
Arquitectura:   Rafael Espeso Chicote

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  13000 m2

Ubicación:  Leioa, Bizkaia
Año:  2014   

Promotor:  Universidad Politécnica
 del País Vasco (UPV)
Arquitectura:  Arquiplan
 (Juan C. Cardenal Abaitua)
Construcción:  Vías y Construcciones

Sistema: R70ST
Superfi cie:  1400 m2

Ubicación:  Collado Villalba, Madrid
Año:  2014   

Promotor:  Ministerio del Interior
Arquitectura:  Roberto Yagüe
Construcción:  Aldesa

R-141 / R-151

POLIDEPORTIVO Y PATIO, 
SAGRADO CORAZÓN

R-142

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
MARTINA CASIANO UPV

R-143

COMISARÍA DE POLICÍA LOCAL

Sistema:  R50ST 
Superfi cie:  500 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2014   

Promotor:  Vodafone
Construcción:  Eiffage Infraestructuras  

R-145

AMPLIACIÓN CAMPUS VODAFONE

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  1200 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2014   

Promotor:  Inmodesan Auto
Construcción:  Gopasa

R-146

CONCESIONARIOS AUTOVICAN

Sistema:  R50SG  
Superfi cie:  4000 m2

Ubicación:  Getxo, Bizkaia
Año:  2015   

Promotor:  Ayuntamiento de Getxo
Arquitectura:   Estudio Torre Elorduy (Aitor 
 Elorduy y Gabriel Chapa)
Construcción:  Bycam y Bikani 

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  5000 m2

Ubicación:  Bissay, Guinea-Bissau
Año:  2016   

Promotor:  Hotel Ceiba SARL
Arquitectura:   Chesa y Mena Arquitectos

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  3200 m2

Ubicación:  Barcelona
Año:  2015   

Promotor:  Universidad Pompeu-Fabra
Arquitectura:   Juan Navarro Baldeweg
Construcción:  Copcisa

R-149

CASA DE LA CULTURA DE ROMO. 
ROMO KULTUR ETXEA

R-150

HOTEL CEIBA

R-152

FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL 
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Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  6300 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2015    

Promotor:  Ayuntamiento de Burgos
Arquitectura:   Luis García Camarero
 (A2G Arquitectos)
Construcción:  UTE Coso el Plantío 

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  350 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2015   

Promotor:  Universidad Francisco
 de Vitoria
Construcción:  Sánchez Villarreal

Sistema: R70ST
Superfi cie:  200 m2

Ubicación:  Zaragoza
Año:  2016   

Promotor:  Maquinaria Colas
Construcción:  Oicón

R-153

COLISEUM BURGOS

R-155

AMPLIACIÓN UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA

R-156

OFICINAS MAQUINARIA COLAS

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  250 m2

Ubicación:  Briviesca, Burgos
Año:  2016   

Promotor:  Suministros Campomar  

R-158

SUMINISTROS CAMPOMAR

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  600 m2

Ubicación:  Briviesca, Burgos
Año:  2016   

Promotor:  Ayto.de Briviesca
Arquitectura:   Francisco Peña Bayo
Construcción:  Trycsa

R-159

TEATRO MUNICIPAL DE BRIVIESCA

Sistema:  50SG  
Superfi cie:  168 m2

Ubicación:  Valle de Trapagaran, Bilbao
Año:  2016   

Promotor:  Itxaropena Ikastola Kooperatiba
Arquitectura:   Estudio de Arquitectura Torre  
 Elorduy
Construcción:  Obras Especiales

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  325 m2

Ubicación:  Aranda de Duero, Burgos
Año:  2016   

Promotor:  Bodega y Viñedos
 Martín Berdugo
Arquitectura:   AU Arquitectos
Fotografía:   Santiago Escribano

Sistema:  R70SG 
Superfi cie:  1200 m2

Ubicación:  Castellón
Año:  2016   

Promotor:  APE Grupo
Arquitectura:   Paco Lluna
Construcción:  G-3 Construcciones

R-160

IKASTOLA ITXAROPENA

R-161

AMPLIACIÓN BODEGA
MARTÍN BERDUGO

R-162

SEDE DE APE GRUPO CERÁMICA 

p. 140

p. 142
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Sistema:  R70ST
Superfi cie:  200 m2

Ubicación:  Gallarta, Bizkaia
Año:  2016
 Segunda fase en construcción 
    
Promotor:  Gobierno Vasco, Diputación
 y Ayuntamiento de Abanto
Arquitectura:   IMB Arquitectos 

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  210 m2

Ubicación:  Polígono Villalonquéjar, Burgos
Año:  2016   

Promotor:  Grupo Adisseo
Arquitectura:   Ingeniería Botefeu
Construcción:  R.F.S.

Sistema: R50T
Superfi cie:  2500 m2

Ubicación:  Córdoba
Año:  2017
 Segunda fase en construcción 
   
Promotor:  Ministerio de Educación, 
 Cultura y Deporte
Arquitectura:   Paredes Pedrosa
Construcción:  Banasa Construcción

R-163

PARQUE CULTURAL Y AMBIENTAL 
DE LA MINERÍA

R-164

NUEVO EDIFICIO RECEPCIÓN 
ADISSEO

R-165

BIBLIOTECA LOS PATOS
EN CÓRDOBA

Sistema:  MODULAR 
Superfi cie:  10000 m2

Ubicación:  Córdoba
Año:  2017   

Promotor:  Ministerio de Justicia
Arquitectura:   Mecanoo Architecten y Ayesa
Construcción:  Copcisa 

R-166

CIUDAD DE LA JUSTICIA
DE CÓRDOBA

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  223 m2

Ubicación:  Logroño
Año:  2016   

Promotor:  Centro Sangrado Corazón
 de Logroño
Arquitectura:   Rafael Espeso
Construcción:  Arbeloa Construcciones

R-167

AMPLIACIÓN CENTRO
SAGRADO CORAZÓN

Sistema:  R70ST  
Superfi cie:  300 m2

Ubicación:  Polígono Villalonquéjar, Burgos
Año:  2016-2019   

Promotor:  Hotel Las Terrazas
Arquitectura:   José Manuel Méndez Primo 
 (MBG)

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  300 m2

Ubicación:  León
Año:  2016   

Promotor:  C. de Prop. Edifi cio Unile

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  2300 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2016   

Promotor:  Campofrío España
Ingeniería:  Ingeser
Construcción:  Erri Berri

R-168 / R-195

RESTAURANTE LAS TERRAZAS

R-169

EDIFICIO UNILE 

R-170

OFICINAS CAMPOFRÍO 

p. 141

p. 144

p. 146 p. 150
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Sistema:  R70ST
Superfi cie:  3300 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  2017   
  
Promotor:  Osakidetza.
 Servicio Vasco de Salud
Arquitectura:   IDOM. Gonzalo Carro
 y Fernando Garrido
Construcción:  UTE Balzola Urbelan 

Sistema:  R70ST  
Superfi cie:  300 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2017   

Promotor:  Colegio Sagrada Familia
Arquitectura:   GL Arquitectura
Construcción:  Dragados

Sistema: R70SG /  R50T
Superfi cie:  720 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2017  

Promotor:  Ureta Motor 
Arquitectura:   Proy. de Ejecución: Andrés 
 Marcos Arquitectos

R-171

INSTITUTO BIOCRUCES

R-172

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

R-173

CONCESIONARIOS GRUPO URETA

Sistema:  R70ST  
Superfi cie:  600 m2

Ubicación:  Medina de Pomar, Burgos
Año:  2017   

Promotor:  Funeraria San José
Arquitectura:   Luis García Camarero
 (A2G Arquitectos) 

R-174

TANATORIO SAN JOSÉ
EN MEDINA DE POMAR

Sistema:  R50SG
Superfi cie:  260 m2

Ubicación:  Peñíscola, Castellón
Año:  2017   

Promotor:  Hoteles Prado 
Arquitectura:   Cota-Zero Tècnica
 i Construcció Integrada S.L
Construcción:  Construcciones Jelbe S.L.

R-175

HOTEL PRADO II PEÑÍSCOLA

Sistema:  CELOSÍA  
Superfi cie:  350 m2

Ubicación:  Ibiza
Año:  2017   

Promotor:   Requena Serra, Roger
Arquitectura:   Mixis Arquitectos
 (Luis Quesada Salcedo)
Construcción:  Roxas CQI

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  4500 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  En construcción  
  
Promotora:  CaixaBank 
Arquitectura:   José M. Méndez Primo (MBG)
Construcción:  Parque Norte

Sistema:  R50T 
Superfi cie:  1500 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2017   

Promotor:  Universidad de Navarra
Arquitectura:  José Ángel Medina Murua
Construcción:  ESCON 98

R-176

VIVIENDAS VÍA PÚNICA

R-177

RESIDENCIAL TORRES
DE CASTILLA

R-178

CENTRO DOCENTE
DE POSTGRADO UNAV MADRID 

p. 152

p. 145

p. 156
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Sistema:  R70ST
Superfi cie:  365 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2018   
  
Promotor:  Funeraria San José
Arquitectura:   Luis García Camarero
 (A2G Arquitectos) 

Sistema:  R70ST   
Superfi cie:  20000 m2

Ubicación:  Barcelona
Año:  2018   

Promotor:  Inmobiliaria Colonial
Arquitectura:   Batlle i Roig Arquitectes
Construcción:  Conscytec (Eiffage)

Sistema: R70ST
Superfi cie:  350 m2

Ubicación:  Albacete
Año:  2018  

Promotor:  Eiffage Energía  
Arquitectura:   Santiago Sanjuán
Construcción:  Conscytec 

R-179

LOCALES CALLE POZANOS

R-180

PARC GLÒRIES

R-183

OFICINAS EIFFAGE ENERGÍA

Sistema:  R70ST  
Superfi cie:  2300  m2

Ubicación:  Villena, Alicante
Año:  2019   

Promotor:  Atlántica Agrícola
Arquitectura:   PLAYstudio

R-184

SEDE ATLÁNTICA AGRÍCOLA

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  30 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2018   

Promotor:  Centro Párkinson
Construcción:  SCR Obras y Proyectos

R-186

CENTRO PÁRKINSON

Sistema:  R70ST  
Superfi cie:  154 m2

Ubicación:  Pelabravo, Salamanca
Año:  2018   

Promotor:  Oxyser
Construcción:  Añuri Oicón

Sistema:  R70ST
Superfi cie:  1500 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2019   

Promotor:  Frutas Sánchez
Arquitectura:   INGESER
Construcción:  TrConstruya

R-187

INSTALACIONES OXYSER

R-189

FRUTAS SÁNCHEZ MERKAMADRID

Sistema:  R70ST  
Superfi cie:  1600  m2

Ubicación:  Muskiz, Bizkaia
Año:  2018   

Promotor:  Petronor
Arquitectura:   Hoz Fontán Arquitectos HFA
Construcción:  SACYR Construcción 

R-185

VESTUARIOS PETRONOR

p. 162

p. 166

p. 167

p. 170
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Sistema:  R70ST
Superfi cie:  2050 m2

Ubicación:  Getafe, Madrid
Año:  2019   
  
Promotor:  Versons 59
Arquitectura:   Fluiters Arquitectura
Construcción:  Aldara SA

Sistema:  R70ST   
Superfi cie:  10000 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  En construcción  
  
Promotor:  Diputación Foral de Bizkaia
Arquitectura:   IDOM. Gonzalo Carro
 y Fernando Garrido
Construcción:  Construcciones Moyua

Sistema: R50T
Superfi cie:  558 m2

Ubicación:  Tres Cantos, Madrid
Año:  En construcción  

Promotor:  Merck SLU 
Arquitectura:   José Ángel González Iglesias 
 (Aroca&González)
Construcción:  Banasa

Sistema: R70ST
Superfi cie:  574 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  En construcción  

Promotor:  Precooked Pan, S.L. 
Ingeniería:   INGESER
Construcción:  Selenium STC

Sistema: Chapa Perforada
Superfi cie:  524 m2

Ubicación:  Palencia
Año:  En construcción  

Promotor:  Quesos Valle San Juan 
Arquitectura:   Chm Ingeniería

R-191

OFICINAS CHARMEX II

R-192

TORRE BIZKAIA

R-194

LABORATORIOS MERCK

R-197

NAVE DE PAN
VELILLA DE SAN ANTONIO

R-196

QUESOS VALLE SAN JUAN

Sistema:  R70ST 
Superfi cie:  1500 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2019   

Promotor:  Ayuntamiento de Burgos
Arquitectura:  Israel Alba e EIC ingeniería. 
 Barrio y Cameno Arquitectos 
 (Dirección Facultativa)
Construcción:  Grupo Herce

R-190

ESTADIO EL PLANTÍO

p. 168

p. 171

p. 172
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Sistema: R70ST
Superfi cie:  102 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  En proyecto  

Promotor:  Julián Sagredo 
Ingeniería:   BLH Bloque Logístico
 de Hidrocarburos
Construcción:  MADIC Iberia

Sistema: R70ST
Superfi cie:  349 m2

Ubicación:  Olías del Rey, Toledo
Año:  En proyecto  

Promotor:  Pan Milagros 
Ingeniería:   INGESER
Construcción:  Construcciones Antolín
 García Lozoya 

Sistema: MODULAR
Superfi cie:  5000 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  En proyecto  

Promotor:  Residencial Toscana 
Arquitectura:   José Manuel Méndez Primo 
 (MBG)

R-198

GASOLINERA NORPETROL

R-199

NAVE DE PAN MILAGROS

R-200

VIVIENDAS EDIFICIO DE LA LUZ

R-28 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL PPO

Sistema: R70ST
Superfi cie:  1400 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2004   

Promotor:  Ministerio de Educación
Arquitectura:  José Ramón Sola Alonso
Construcción:  Teconsa

02 > OBRAS REALIZADAS
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Este edifi cio situado en la calle Don Ramón 
de la Cruz 82 supuso un punto de partida
inmejorable para Riventi. La primera gran 
obra, bajo el nuevo sello de la empresa, se 
realizó dando todo lo mejor por parte del 
equipo técnico y aportando el conocimiento 
acumulado en su larga trayectoria. El re-
sultado no pudo ser mejor, y tanto la fachada 
como los lucernarios siguen hoy refl ejando 
todo ese esfuerzo.

Técnicamente suponía una gran apuesta 
por parte, tanto de la propiedad, como la direc-
ción facultativa y la constructora, ya que reque-
ría una modulación de grandes dimensio-
nes que fue resuelta con maestría por nuestro 
departamento técnico. Además, contaba con 
diversos elementos con difi cultad añadida, 
al estar fuera de los estándares de fachada 

acristalada que se habían realizado hasta la 
fecha. Estos elementos son: la curvatura de 
la esquina con una fachada de doble piel,
y el decalaje de los planos longitudinales de 
fachada sobre la envolvente de la esquina cur-
va mencionada. En el cuidadoso detalle de este 
punto se ve el fruto de la coordinación rigurosa 
entre los diferentes técnicos que llevaron a 
cabo el proyecto.

Otra de las claves de este edifi cio fue 
la elección de los vidrios, transparentes en 
la curvatura y espejados en las fachadas 
longitudinales, que procuraban una integra-
ción del edifi cio en su entorno, con el refl ejo de 
los edifi cios colindantes en distintos niveles de 
intensidad y la privacidad requerida por la pro-
piedad para las funciones que allí se realizaban 
sin disminuir la entrada de luz natural.

Sistema: R70ST
Superfi cie:  4 500 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2003   

Promotor:  Telefónica
Arquitectura:  Jaime López Amor
Construcción:  Dragados

R-03

EDIFICIO TELEFÓNICA DICTEL
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R-41

TORRES ISOZAKI

Sistema: MODULAR
Superfi cie:  22000 m2

Ubicación:  Bilbao 
Año:  2008   

Promotor:  Ibaibide 
Arquitectura:  Arata Isozaki & Asociados.  
 IA+B, Iñaki Aurrekoetxea
Construcción:  Vizcaína de Edifi caciones 

El sistema de muro cortina utilizado en las 
Torres Isozaki fue pionero en la historia de 
la arquitectura española al incorporar por vez 
primera ventanas practicables hacia el 
interior.

Isozaki Atea, es una de las grandes 
obras acometidas en Bilbao en los últimos 
tiempos. Un proyecto que resolvió con brillantez 
el gran desafío urbanístico que suponía conectar 
la Ría y el Ensanche, mediante una escalinata 

monumental que cose un complejo entorno de 
espacios urbanos en tres niveles. Dentro del 
complejo que conforman 7 edifi cios destacan las 
dos torres que culminan el eje de la Calle Ercilla, 
cuyas características arquitectónicas y cons-
tructivas dotan de singularidad y valor al espacio 
público. Estas torres, de 83 m de altura, están 
caracterizadas por la especial fachada acrista-
lada, concebida sin perfi lería vista y dotada 
con carpintería de apertura hacia el interior. Esto 
planteaba un reto en ese momento en el mundo 
del muro cortina; obtener una superfi cie conti-
nua con perfi lería oculta, mediante el uso de 
silicona estructural, e integración de ventanas 
oscilobantientes para un uso habitacional.

Riventi fue una de las empresas llama-
das a presentar prototipos para su análisis por 
parte de distintos especialistas, que fi nalmente 
la seleccionaron por su solución vanguar-
dista que respondía a los criterios estéticos y 
de confort requeridos por el arquitecto japonés, 
Arata Isozaki. La silicona estructural permitió 
eliminar la perfi lería exterior, uniendo los vidrios 
directamente al bastidor, con llagas abiertas 
entre los mismos lo que proporciona además 
de una superfi cie lisa, una liviana apariencia 
estética. La utilización de un sistema modu-
lar fabricado en taller, permitió su instalación 
en tiempo récord, de forma rápida y sencilla. 
El vidrio utilizado contaba con cualidades 
especiales para obtener la mayor transparencia 
y a la vez evitar la excesiva ganancia térmica, 
cumpliendo con las más altas exigencias de 
ahorro energético hasta el momento.
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R-46

VIVIENDAS PLAZA DEL REY

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  4400 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2008   

Promotor:  Aragón Izquierdo
Arquitectura:  Miguel Ángel Martínez García
Construcción:  Construcciones Aragón
 Izquierdo

El arquitecto Miguel Ángel Martínez se 
planteó el reto como lo haría un escultor ante 
una gran mole de piedra o de mármol, dándole 
forma, con franjas y perforaciones. Es un 
objeto depurado, labrado, de placas de cobre 
tratadas con pátina, por las que el tiempo pasa 
favorablemente. El sistema utilizado en este 
caso fue de tipo modular, donde destacan los 
parasoles integrados de forma individual en 
cada uno de los módulos.
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R-51

BIBLIOTECA FORAL DE VIZCAYA

Sistema: MODULAR
Superfi cie:  1300 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  2007   

Promotor:  Diputación Foral de Vizcaya 
Arquitectura:  IMB Arquitectos
Construcción:  UTE Balzola Urazca

2010 Premio COAVN

2008 Obra seleccionada para XI BIENAL 
DE VENECIA DE ARQUITECTURA 
INTERNACIONAL

Bajo el lema “500.000 libros” IMB Arqui-
tectos resultaron ganadores del concurso 
convocado para la reforma y ampliación de la 
Biblioteca Foral de Vizcaya en el año 1999. 
El eje central del proyecto es la hendidura 
acristalada sobre la que pivotan los diferentes 
espacios de relación y que articula los diferen-
tes volúmenes con una gran claridad funcional. 

Aquí, destacaremos el volumen de la 
ampliación destinado a las funciones de carácter 
administrativo y técnico, fundamentalmente, y 
que acoge el depósito cerrado, formalizándose 
como una gran caja contenedora de libros, de 
acceso restringido. La gran carga simbólica y 
expresiva de la que se dotó a este volumen se 
llevó a cabo mediante una gran caja cerrada 
acristalada, que conceptualmente protegía 
a los libros, a la vez que los exponía de noche 
al ciudadano, sirviendo de reclamo cultural. A 
partir de este concepto de diseño, se desarrolló 
constructivamente una piel que permite un 

control ambiental de las condiciones higrotér-
micas y de seguridad muy alto, con un vidrio 
de protección solar que controla la luz incidente 
sobre los libros, al mismo tiempo que sirve 
para proyectar una imagen muy potente hacia 
el espacio público. Todo ello se ve potenciado, 
tanto de día como de noche, por las múltiples 
serigrafías escritas en leguas de todo el mundo 
que hacen que cada módulo sea diferente.

Para este proyecto se escogió la 
solución de muro cortina modular, capaz de 
cubrir, con grandes superfi cies vidriadas, toda 
la envolvente, de forjado a forjado con un solo 
paño. Cada módulo, que mide 2,30m x 2,60m 
y pesa 300kg, fue totalmente prefabricado 
en taller para poder instalar un total de 220 
unidades en tan solo 6 días. El sistema funcio-
na como un mecano que se coloca desde el 
interior del edifi cio sin necesidad de andamiaje, 
lo que aportó efi cacia en obra y supuso un 
gran avance en su momento.

02 > OBRAS REALIZADAS
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R-57

OFICINAS GAMESA EÓLICA

Sistema: R50T
Superfi cie:  5300 m2

Ubicación:  Pamplona
Año:  2008   

Promotor:  Gamesa Eólica
Arquitectura:  Patxi Mangado
Construcción:  Vidaurre
Fotografía:  Roland Halbe
 Pedro Pegenaute

Francisco Mangado construyó en la Ciudad 
de la Innovación de Sarriguren este centro de 
desarrollo tecnológico y de investigación para 
la empresa Gamesa Eólica. El programa, 
complejo y con diversas áreas funcionales, se 
clarifi có mediante decisiones conceptuales y 
arquitectónicas. 

Se trata de un edifi cio con una confi gu-
ración en U, tratado como un gran mineral 
horadado en su interior y abierto en uno de 

sus extremos, para dejar que la vegetación se 
introduzca en el patio. Esta idea se formaliza 
en las fachadas contraponiendo la exterior, 
clara y delimitada, a la interior, quebrada
y abierta. Tanto la forma del edifi cio, como la 
materialización de las fachadas refuerzan la 
idea de la pieza mineral, en especial, el uso 
de vidrios laminares con malla de acero 
inoxidable en su interior, que producen 
refl ejos y aportan texturas según la incidencia 
de la luz.

El edifi cio se orienta de tal manera que 
la piel exterior se desarrolla hacia el este, sur 
y oeste, con un sistema de doble fachada 
acristalada y ventilada que garantiza el 
buen comportamiento energético en invierno. 
Mientras, la refrigeración en verano se realiza a 
través del patio interior ajardinado con grandes 
árboles que actúan como un pulmón.

En el desarrollo técnico de la fachada de 
este edifi cio cabe señalar varios elementos espe-
cialmente singulares. Por un lado, el tratamiento 
de la segunda piel como si fuese un velo sobre la 
primera, intercalando vidrios con malla metálica 
integrada para potenciar ese efecto, y por otro, 
en la primera piel, tanto exterior como la de los 
patios, destaca el ritmo vertical que imprime 
los elementos de tapajuntas en T y de los tapajuntas en T y de los tapajuntas en T
perfi les especiales con alma reducida. Este 
ritmo solo se rompe por los elementos en vola-
dizo, que sustenta la piel exterior, y que remarca 
la transición entre plantas de manera diferente, 
señalando de manera especial una de ellas.

96 | 97



98 | 99 02 > OBRAS REALIZADAS

R-67 

OFICINAS RIVENTI

Sistema: R70ST
Superfi cie:  3000 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2010   

Promotor:  Riventi Fachadas Estructurales
Arquitectura:  José M. Méndez Primo (MBG)
Construcción:  Riventi Fachadas Estructurales

R-68 

OFICINAS EUROCOPTER

Sistema: R70ST
Superfi cie:  4200 m2

Ubicación:  Albacete 
Año:  2009   

Promotor:  Eurocopter
Arquitectura:  JACOBS Engineering Group
Construcción:  UTE Lubasa Electrosur
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Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  11500 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2009   

Promotor:  Aragón Izquierdo
Arquitectura:  BSA Proyecta
Construcción:  Aragón Izquierdo

R-69 

VIVIENDAS PUERTA EUROPA

R-73 

VIVIENDAS CON FACHADA MODULAR

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  7600 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  2010   

Promotor:  Consorcio Variante Ferroviaria
Arquitectura:  Daniel Gómez
Construcción:  Isolux Corsan
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R-70 / R-71

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA MEH

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA CENIEH

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  3500 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2009   

Promotor:  Consejería de Cultura
 y Turismo JCYL 
Arquitectura:  Juan Navarro Baldeweg
Construcción:  UTE Equipamiento solar de 
 Caballería

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  1600 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2009   

Promotor:  Consorcio para la
 construcción del CENIEH 
Arquitectura:  Juan Navarro Baldeweg
Construcción:  UTE Centro de la Evolución
 Humana

El museo y el centro de investigación forman 
parte del Complejo de la Evolución Huma-
na, obra del arquitecto, escultor y pintor Juan 
Navarro Baldeweg. El eje central del proyecto 
es la naturaleza, que parte de las orillas del 
río Arlanzón y a través de una concatenación 
de espacios verdes culmina en el interior del 
edifi cio. El museo como pieza principal de este 
conjunto arquitectónico se ideó como un gran 
espacio abierto a la luz y a la naturaleza. Esta 
premisa requería una envolvente que permitie-
ra el paso de estos elementos hacia el interior 
de forma matizada.

La envolvente consiste en una doble piel 
de vidrio que permite controlar, a través de la 
cámara que se genera entre ambas, la circula-
ción de aire y por tanto su comportamiento 
térmico, incorporando además acristalamien-
tos de hasta 44 mm de altas prestaciones,
combinando vidrios transparentes y vidrios plata. 
Esta diferenciación en el tratamiento de los vidrios 

conforma un orden de fachada que se refl eja en 
la modulación del sistema y se ve potenciado 
en la fachada sur del museo con el uso de gran-
des perfi les que marcan un orden gigante. 

El gran desafío que se planteó en la 
envolvente de este edifi cio, es responder de 
forma coherente al ángulo de desviación
respecto a la ortogonal de los ejes estructura-
les, y que está presente en todo el conjunto. 
El sistema utilizado era un muro cortina 
modular, lo que permitía controlar en taller 
la fabricación de cada uno de los módulos 
mediante perfi les especiales, desarrollados 
especialmente para que incorporasen dicha 
desviación y optimizar la lógica construc-
tiva de toda la fachada. El desarrollo de 
elementos específi cos facilitó, especialmente 
en este caso, la integración de forma natural 
de los paneles practicables, no ortogonales, 
que permiten el control del colchón térmico 
entre las dos pieles de la fachada.
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Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  10200 m2

Ubicación:  Santurtzi, Bizkaia
Año:  2009   

Promotor:  Autoridad Portuaria de Bilbao 
Arquitectura:  Ramón Losada, Íñigo Azcárate, 
 J. Antonio Padilla y Miguel 
 Ángel Blanco
Construcción:  UTE Sede Portuaria
 (Balzola Lauki)  

R-78

SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

Este edifi cio se ha convertido en un referente 
dentro del paisaje del recinto portuario, alzán-
dose con su verticalidad en el plano horizontal 
predominante. Está compuesto por un cuerpo 
bajo adaptado al terreno, y un elemento vertical 
con una clara voluntad de transparencia. Su 
envolvente compuesta por una doble piel 
consigue, a través de juegos de color en sus 
vidrios, un efecto de velo camaleónico que 
varía de tono en función de la incidencia de la 
luz y las condiciones meteorológicas. 

La torre alberga el uso principal de 
ofi cinas mientras que la pieza inferior de zócalo 
recoge el uso público del edifi cio. La mate-
rialidad de la torre busca una percepción 
ligera del edifi cio y la continuidad matizada 
entre exterior e interior. La apertura puntual de 
la piel exterior en las esquinas muestra su confi -
guración funcional de llenos y vacíos con diverso 
carácter, bien con una apertura total dejando ver 
una masiva estructura interior, bien con la co-
locación de lamas reforzando la protección 
solar y singularizando ciertos espacios.solar y singularizando ciertos espacios.solar

Las dobles pieles permiten un mayor 
control de las condiciones higrotérmicas
del interior de edifi cio. En este caso, la pro-
tección solar combina las lamas horizontales 
con la continuidad de la piel exterior de vidrio, 
lo que genera una cámara con ventilación 
controlada. Hay que destacar en este caso la 
rigurosa modulación de la piel interior que fa-
vorece la lógica de montaje del muro cortina 
modular, y el ritmo pautado de la piel exterior, 
matizado sutilmente por el uso de vidrios de 
diversas tonalidades. El proceso constructivo 
en obra de las fachadas modulares es 
rápido y sencillo, gracias una meticulosa or-
ganización de las diferentes fases y al nivel de 
acabado de cada módulo que se logra en taller. 
Las condiciones climatológicas y medioam-
bientales juegan un papel fundamental en el 
establecimiento de los requisitos técnicos y 
funcionales del sistema de muro cortina, 
lo que, en este caso, fue fundamental debido a 
la cercanía del mar y a la exposición a la que 
estaba sometido el edifi cio.
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VIVIENDAS EN HURTADO AMEZAGA

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  200 m2

Ubicación:  Bilbao 
Año:  2008   

Promotor:  Rado Gestión SL
Arquitectura:  IA+B Iñaki Aurrekoetxea,
 Alex Laskurain
Construcción:  Urbelan SA  

La vocación del proyecto, tal y como explican 
sus arquitectos, era no caer en soluciones y 
recursos tradicionales para el cerramiento de 
la fachada. El edifi cio residencial se muestra a 
la ciudad a través de las bandas onduladas 
rojas de su fachada, las cuales absorben las 
miradas en una de las calles con más presencia 
de Bilbao. Dicho dinamismo en el alzado princi-
pal, apoyado en su carácter de muro cortina 
acristalado, ofrece una manera diferente de 
acercarse y relacionarse con la ciudad y su luz.

Este proyecto supuso un reto en la 
formalización de las características ondulacio-
nes de su fachada. Para llevarlo a cabo, tras 
estudiar opciones con sistema stick, se optó 
por el uso del sistema modular, que permite 
un control exhaustivo en la fabricación de cada 
una de las piezas y que por tanto optimiza la 
instalación reduciendo al mínimo la incerti-
dumbre del montaje. 

Cada módulo atiende a un estudiado 
diseño formal en el que la longitud de una 
onda coincide con la altura entre plantas, de 
tal manera que los huecos practicables se 
posicionan bien en las crestas o bien en los 
valles de forma alterna. La intersección entre el 
desfase de dos ondas se produce en su nodo, 
punto escogido para llevar igualmente a cabo 
la unión entre los módulos. Gracias a ello se 
mantiene la continuidad del despiece de 
vidrios y ventanas, además de desarrollar en el 
mismo punto el paso de forjado con la coloca-
ción de un travesaño oculto De esta manera se 
puede sistematizar y regularizar el anclaje en 
los forjados, siendo éstos totalmente rectos.

Por último, señalar como la disposición de 
las ventanas genera una vibración dentro de las 
ondulaciones, y su adaptación al módulo facilita 
su apertura y funcionalidad, a la vez que po-
tencia su presencia en el conjunto de la fachada.
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Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  1300 m2

Ubicación:  Bilbao
Año:  2008   

Promotor:  Arzobispado de Bilbao
Arquitectura:  IMB Arquitectos
Construcción:  Dragados

2010 1er Premio ex aequo, Premios COAVN
Arquitectura

2008 XI BIENAL DE VENECIA DE ARQUITECTURA 
INTERNACIONAL Obra Seleccionada para 
exposición pabellón de España

R-87

IGLESIA DE SANTA MARÍA JOSEFA EN MIRIBILLA

La evolución del vidrio así como la de los siste-
mas capaces de sustentar y dar cabida a ma-
yores paños de luz, ha marcado la historia de la 
arquitectura y especialmente de la religiosa. Por 
eso, la ejecución de la fachada para la Parroquia 
de Santa María Josefa en el barrio bilbaíno 
de Miribilla representó una gran responsabili-
dad para todo el equipo de Riventi. 

Tanto el “campanile” como la fachada 
suroeste, realizados con el sistema modular 
RDS, forman un conjunto con identidad propia, 
un prisma diferenciado del resto del volumen 
del edifi cio a través del uso del aluminio y el 
vidrio como revestimiento, que articula los 
diferentes espacios del edifi cio y deja paso a 
la luz de forma controlada. El sistema utilizado 
permitió a IMB arquitectos componer de for-
ma libre la fachada, mediante elementos indivi-
duales de diferente profundidad que formalizan 
un mosaico tridimensional. Los módulos que 

alternan tres posiciones diferentes generan un 
juego volumétrico exterior que se identifi ca 
en el interior a través de vidrios de colores que 
fi ltran la luz, simbolizando los distintos tiempos 
del año litúrgico a modo de vidriera. (Adviento, 
Navidad, Cuaresma y Ordinario). En contra-
punto, cuando llega la noche, la luz que surge 
del interior conecta al templo con el exterior, 
haciendo partícipe de su actividad a los vian-
dantes. De nuevo, el volumen prismático actúa 
de forma protagonista, en este caso, a modo 
de linterna.

La utilización de elementos de vidrio en 
la arquitectura religiosa ha buscado siempre la 
conexión con lo espiritual a través de lo senso-
rial. Para ello, se ha servido de las entradas de 
luz controlada, del color en las vidrieras, y ahora, 
con la tecnología en muro cortina, de la trans-
parencia que permite la integración del espacio 
urbano en el interior del templo y viceversa.
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R-84 

SEDE ANGULAS AGUINAGA

Sistema: R70ST
Superfi cie:  1600 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2008   

Promotor:  Angulas Aguinaga
Arquitectura:  José M. Méndez Primo (MBG)
Construcción:  RFS
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R-104 

LA FUNDACIÓN BISCAYTIK

Sistema: R70ST
Superfi cie:  2.600 m2

Ubicación:  Getxo, Bizkaia  
Año:  2010   

Promotor:  Diputación Foral de Vizcaya
Arquitectura:  G&C Arquitectos 
Construcción:  Bikani Obras Especiales
Fotografías: Cedidas por G&C Arquitectos



114 | 115 02 > OBRAS REALIZADAS

Sistema: MODULAR RDS
Superfi cie:  400 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  2009   

Promotor:  Ayuntamiento de Burgos
Arquitectura:  José M. Méndez Primo (MBG)
Construcción:  Copsa

2011 Premios de Arquitectura de Burgos

R-99 

CENTRO DE RECEPCIÓN DE TURISTAS DE BURGOS

La principal característica de este edifi cio es 
su relación con el entorno, cómo recupera 
la circulación de las rondas intramuros que 
rodeaban la ciudad por el interior de la muralla, 
dando continuidad a los espacios urbanos que le 
rodean; el Corral de los infantes y el ensancha-
miento de la Calle Nuño Rasura junto al Colegio 
de los Niños del Coro. La nueva conexión creada 
se convierte en el leitmotiv del proyecto y su 
materialización en su rasgo más distintivo.
El edifi cio presenta su principal fachada a la 
nueva “calle” generada, a través de la cual 
se realiza el acceso principal. Es, en esta facha-
da, donde la envolvente adquiere su carácter 
contemporáneo y plantea una composición 
rítmica, donde se intercalan las aperturas para 
el paso de la luz. Destaca la contraposición de 
los materiales utilizados con el mismo juego 
volumétrico en ambos lados de dicha “calle”, 
dando como resultado un espacio singular, ante-

sala del espacio interior, y que se completa con 
elementos lineales a modo de marquesina.
La estrategia, para llevar a cabo de forma 
sistemática y efi caz un despiece que a priori 
se muestra como la unión de pequeñas piezas 
individuales, es la utilización de un sistema 
modular. La abstracción de una pauta repetida 
se formaliza en el uso de módulos mayoritaria-
mente iguales, para ofrecer como resultado una 
piel continua, donde la lectura del módulo se 
diluye en el ritmo establecido. Este efecto se 
ve reforzado por la decisión de utilizar cajones 
que formalmente potencien la individualidad de 
los paños ciegos frente al plano de vidrio de los 
huecos y frentes de forjado.
Además, el uso del sistema modular ofrece la 
gran ventaja, en un entorno angosto como este, 
de permitir la rápida y fácil instalación sin 
el uso de andamiaje, y con el trabajo realizado 
desde el interior del edifi cio.
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Sistema: R70ST
Superfi cie:  37000 m2

Ubicación:  Las Palmas de Gran Canaria 
Año:  2012   

Promotor:  Cabildo de Gran Canaria
Arquitectura:  NRED Arquitectos
Construcción:  UTE FCC Santa Cazorla
Fotografía:  Roland Halbe 

R-100 

CIUDAD DE LA JUSTICIA
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El proyecto ganador en 2004 buscaba en 
palabras del equipo redactor: “ofrecer una 
imagen austera y equilibrada que representara 
a la verdad y la justicia, pero sin renunciar a su 
carácter representativo, con un perfi l de sección 
variable y una piel que lo envuelve en zigzag 
ritmado”. 

Para unifi car los diferentes volúmenes 
que conforman el edifi cio, los arquitectos dise-
ñaron una envolvente especial, que proporciona 
luz natural y vistas hacia el mar desde todos 
los puntos del edifi cio a través de los patios, y 
una adecuada protección térmica. La elección 
del sistema R70ST permite la integración de 
carpintería estructural en el muro cortina sin 
decalaje y ofrece a su vez ventilación natural 
cruzada. La protección del muro cortina quedaba 
garantizada mediante un sistema brise-soleil 
de lamas de aluminio anodizado que inte-
graban piezas de diversos colores en zig-zag. La 
estudiada inclinación de estas lamas permitía 
el refl ejo de los elementos de color ubicados en 
la parte superior de cada una de ellas sobre la 

inmediantamente superior. Esto genera un efec-
to de colores degradados que caracteriza al 
edifi cio. La elección de los colores, en función 
de la orientación de la fachada, contribuye a la 
distribución uniforme y equilibrada de la gama 
cromática.

El edifi cio presenta hacia el mar una 
fachada muy abierta, un muro cortina continuo 
con sistema mixto, stick en el basamento y abo-
tonado en las plantas superiores, que funciona 
a modo de segunda piel sobre la estructura de 
hormigón puntualmente abierta. Estas aperturas 
no se aprecian durante el día, es durante la 
noche, cuando la luz del interior del edifi cio, se 
manifi esta al exterior, a través de los vidrios 
serigrafi ados.

En la fachada más próxima a los edifi cios 
residenciales los arquitectos buscaron un 
concepto cerrado pero permeable. Este se llevó 
a cabo con un sistema de lamas de aluminio 
con diferentes inclinaciones que recuerdan 
el movimiento de las olas del mar, y se compor-
tan como una gran persiana veneciana.
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R-115 

AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS MAHÓN

Sistema: R70ST 
Superfi cie:  3700 m2

Ubicación:  Maó-Mahón, Menorca 
Año:  2011   

Promotor:  Ministerio de Justicia
Arquitectura:  Juan Navarro Baldeweg
Construcción:  Dragados
Fotografía:  Pablo Sánchez de Vega
 Gutiérrez

La ampliación de los juzgados tiene una clara 
vocación de continuidad con la sede original 
construida en los 90. Se caracteriza por la 
monumentalidad del basamento de piedra, que 
le aporta ese carácter institucional a la vez que 
cotidiano y tradicional, por los muros de con-
tención, y por las paredes blancas enlucidas 
en la primera sede, más tecnológicas en la 
ampliación con una doble piel de vidrio.

La fachada del cuerpo alto está desa-
rrollada técnicamente con el sistema R70ST 
de muro cortina que permite la colocación 
de dobles pieles continuas, y la combinación 
de materiales de forma independiente. La 
modulación de la piel interior responde a las 
necesidades funcionales y de iluminación de 
los espacios interiores, mientras que la modu-
lación de la piel exterior se corresponde con 
una clara voluntad de regularizar y uniformizar 
el aspecto exterior, asemejándolo a una piel 
continua que dialoga de forma paralela con 

el enlucido del primer edifi cio. La piel exterior 
combina vidrios transparentes, que dejan 
paso al interior de las visuales, componiendo 
un alzado de grandes huecos abiertos, y 
vidrios laminares con vinilo interior traslúci-
do, con los que se consigue la textura blanca 
deseada.

La luz es un elemento fundamental en 
la obra de Juan Navarro Baldeweg y, en este 
edifi cio, es, sin duda, protagonista esencial. 
El sistema de lucernarios permite la entra-
da de luz al espacio central, que acompaña 
al visitante desde la entrada principal, donde 
los lucernarios se realizan en continuidad con 
la fachada y en combinación con las grandes 
costillas de hormigón, confi gurando una 
gran cubierta de luz. Pero no solo de día 
la luz es fundamental, cuando llega la noche 
el edifi cio se convierte en una linterna que 
ilumina el exterior a través de la doble piel 
traslúcida.
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R-116 

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
EN SALAMANCA (ESAUM)

Sistema: R50T
Superfi cie:  7.500 m2

Ubicación:  Salamanca
Año:  2012   

Promotor:  Junta de Castilla y León
Arquitectura:  Sánchez Gil Arquitectos
Construcción:  UTE Sacyr Riovena
Fotografías: Montse Zamorano

R-129 / R-132 

REMODELACIÓN HOSPITAL DE CRUCES

Sistema: R70ST
Superfi cie:  3000 m2

Ubicación:  Bilbao 
Año:  2013   

Promotor:  Osakidetza
Arquitectura:  José Manuel Méndez Primo
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R-123 

AMPLIACIÓN DEL TANATORIO SAN JOSÉ

Sistema: R70ST 
Superfi cie:  3100 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  2013   

Promotor:  Funeraria San José
Arquitectura:  Luis García Camarero
 (A2G Arquitectos) 
Construcción:  Copsa 

La ampliación del Tanatorio San José en Bur-
gos parte de la necesidad funcional de com-
pletar el programa del edifi cio existente 
con dos elementos que en los últimos tiempos 
han tenido una mayor demanda; la posibilidad 
de realizar ceremonias no católicas y la crema-
ción como alternativa al enterramiento. Dado 
el esquema longitudinal del primer edifi cio, 
la ampliación se situó de forma natural en el 
extremo del eje central, permitiendo las comu-
nicaciones a través de una pasarela situada en 
el segundo nivel y que conecta al nuevo edifi cio 
directamente al columbario. La sala colum-
bario se sitúa sobre la sala multiconfesional 
y se relaciona con ésta a través de una serie 
de lucernarios que sirven a ambas, mediante 
un juego de luz, color y espacialidad.

Los lucernarios centrales son cajas 
prismáticas transversales que, además de 
permitir la entrada controlada de luz al espacio 
central de la sala multiconfesional, atraviesan 
la sala columbario a modo de patios interio-
res y cajas de luz tamizada. Mientras los 

lucernarios se relacionan directamente con los 
nichos creando la atmósfera adecuada para el 
recogimiento, el perímetro se abre al paisaje a 
través de una doble piel de vidrio y celosía 
de aluminio que, a modo de velo, protege la 
intimidad de los visitantes.

Las celosías utilizadas se organizan en 
ligeros módulos con un despiece cuidadosa-
mente diseñado para aportar la transparencia 
necesaria desde el interior, facilitar las vistas 
sobre el paisaje y permitir el paso de la luz 
natural, con efectos de sombra en función de la 
incidencia de la luz, realmente sorprendentes. 
La colocación de los módulos de celosía de 
aluminio plegado se llevó a cabo mediante 
ménsulas portantes fi jadas a la estructura prin-
cipal del edifi cio a través de la llaga abierta entre 
vidrios, característica fundamental del sistema 
estructural. Por último, cabe destacar el altar 
para ofi ciar las ceremonias realizado en chapa 
de aluminio plegado y vidrios serigrafi ados,
que tiene como fondo una gran apertura hacia el 
patio-jardín con vidrios de grandes dimensiones.
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R-126 

SEDE PARQUE CIENTÍFICO UPV

Sistema: R70ST 
Superfi cie:  6000 m2

Ubicación:  Leioa, Bizkaia 
Año:  2013   

Promotor:  Universidad del País Vasco UPV
Arquitectura:  ACXT / IDOM. Gonzalo Carro 
Construcción:  UTE Sede UPV

El edifi cio del Parque Científi co de la UPV
está ubicado en el campus universitario de Leioa 
y fue concebido como nexo entre el mundo 
universitario y empresarial. Esta vocación de 
unión se ve enfatizada en su planta baja, con la 
transparencia del muro cortina, y su división en 
dos cuerpos exentos que permiten atravesar el 
edifi cio, reforzando el concepto de apertura y 
comunicación fl uida.

Las plantas superiores conforman un 
volumen abstracto que enfatiza el concepto 
de fl uidez de la planta baja al contraponerse con 
esta. Este volumen superior está destinado a 
albergar un número indeterminado de empresas 
que se adaptarán con fl exibilidad a una distri-
bución interior diáfana preparada para ello. Las 
fachadas principales, orientadas norte-sur, están 
compuestas por una doble piel, una interior 
de muro cortina con sistema R70ST, que 
permite la disposición de una segunda piel de 
franjas de metal expandido que cumple las 
funciones de protección solar y fi ltro visual

frente a los edifi cios colindantes. La doble piel se 
llevó a cabo con bastidores metálicos sopor-
tados por ménsulas que, a su vez, sustentan 
las galerías metálicas de mantenimiento, en 
voladizo desde la estructura principal del edifi cio. 
La protección solar de la fachada sur se refuerza 
con una lama horizontal a la altura del falso 
techo fi jada mecánicamente a la estructura del 
muro cortina. Mientras tanto, la solución para las 
fachadas este y oeste es un muro cortina con 
una modulación de montantes cada 90 cm, a 
los que se fi jan lamas verticales opacas que 
lo protegen de la incidencia de los rayos solares 
de la mañana y la tarde. 

El edifi cio dispone una bancada de insta-
laciones elevada un metro respecto a la cubierta 
para que cualquier tarea de mantenimiento o 
reparación no interfi era con el normal funcio-
namiento del edifi cio. Corona el edifi cio de 
tal manera que queda retranqueada respecto al 
plano de fachada y envuelta por un revestimien-
to de vidrio traslúcido.
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R-135 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE VALLADOLID

Sistema: R70ST 
Superfi cie:  3600 m2

Ubicación:  Valladolid 
Año:  2014   

Promotor:  Ministerio de Hacienda
Arquitectura:  Grupo Arensa. (Brezo Martos
 y Juan Carlos Glez. Herrero)
Construcción:  PAI Construcciones
Fotografía:  Brezo Martos

La Tesorería General de la Seguridad Social 
en Valladolid es un edifi cio compacto que alber-
ga un programa complejo y resuelve la entrada 
de luz sacando el máximo rendimiento a la 
orientación norte-sur de la parcela. Se organiza 
en tres pastillas, la primera de ellas presenta un 
frente totalmente abierto a la parcela contigua, 
orientado a la luz del mediodía. A través de 
los espacios intersticiales entre las diferentes 
pastillas, desfasadas unas de otras unos metros, 
se generan diversas entradas de luz, tanto 
en fachada como en cubierta, con amplios 
lucernarios longitudinales y paños verticales 
de vidrio, realizados todos con sistema de 
perfi lería de aluminio estructural acabado 
anodizado.

La estrategia de control solar en la La estrategia de control solar en la La estrategia de control solar
fachada sur, compuesta por un plano principal 
y por un volumen inferior que sobresale del 
anterior, tiene diversas vertientes. Por un lado, 
dicho plano queda retranqueado con respecto al 
volumen que engloba todo el edifi cio, de tal ma-

nera que la sombra que proyecta este elemento, 
principalmente en verano, protege de la luz 
directa del mediodía. Además, un sistema de 
brise-soleil protege la zona inferior del paño, 
más expuesto a la radiación solar. Mientras, 
durante el invierno, el mismo plano de fachada 
sirve de captador solar, calentando el espacio 
de triple altura, lo que mejora el comporta-
miento térmico del edifi cio en esa época 
del año. Por otro lado, el volumen inferior que 
sobresale del plano de fachada, se ejecutó con 
un vidrio serigrafi ado especial que regula en 
gran medida la ganancia térmica debida a 
la orientación.

Destacar de este edifi cio los lucernarios
ejecutados, con especial mención a uno de ellos, 
ejecutado de tal manera que queda suspendi-
do entre dos planos de fachada, realizados 
igualmente con sistema de perfi les de muro 
cortina R70ST, dando continuidad a los tres 
elementos con la misma modulación, tanto por 
lógica estética como constructiva.

02 > OBRAS REALIZADAS
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Sistema: R70ST 
Superfi cie:  18000 m2

Ubicación:  Ibiza
Año:  2014    

Promotor:  Hospital de Ibiza
Arquitectura:  Luis Vidal + Arquitectos
Construcción:  UTE Vías Acciona
Fotografías: Xavi Durán

R-137 / R-138 

HOSPITAL DE CAN MISSES

Sistema: R70ST
Superfi cie:  2000 m2

Ubicación:  Barcelona
Año:  2014    

Promotor:  Universidad Pompeu Fabra
Arquitectura:  Juan Navarro Baldeweg
Construcción:  Copcisa
Fotografías: Eugeni Bach 

R-139 

EDIFICIO MERCÈ RODOREDA. UPF
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R-140 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO 

Sistema: R70ST
Superfi cie:  13000 m2

Ubicación:  Calle Torrelaguna, 58, Madrid 
Año:  2014   

Promotor:  Ministerio de Educación
Arquitectura:  Bayón Arquitectos
Construcción:  Banasa Constructora
Fotografía:  Pablo Bayón Villamor

2016 Premio COAM

2016 Premios Arquitectura con eÑe. PREMIO 
VETECO ASEFAVE. Protección Solar

2014 Mejor Fachada en Vidrio

Un muro cortina de doble piel, para la Sede 
de la Dirección General de Patrimonio del Es-
tado (ahora CNIIE e INTEF), fabricado en Riventi 
logró alcanzar la categoría de Mejor Fachada 
en Vidrio 2014.  La piel interior se realizó 
con el sistema patentado R70ST, de perfi lería 
oculta y llaga abierta de 20 mm. Situado en 
la calle Torrelaguna de Madrid, este edifi cio 
fue diseñado por Mariano Bayón Álvarez y 
Pablo Bayón Villamor.

El edifi cio de uso administrativo convive 
en la misma parcela con un edifi cio de los 
años setenta de los arquitectos Corrales y 
Molezún, lo que marcó la traducción de sus 
preceptos arquitectónicos de la “planta libre” 
por una planta repetida, modulada y fl exible. El 
edifi cio de base estructural en malla cuadrada, 
isotrópica, se enfunda en una piel abstracta y 
ligera. En palabras de sus arquitectos esta piel 
es: “comunicante a la vez que capaz de buscar 
la mejor disposición ambiental del edifi cio, por 

su trasventilación, por su atenuación acústica, 
por su vocación de ahorro energético y man-
tenimiento cero, sin hablar de la presencia no 
agresiva, satinada, irisada y cambiante de sus 
fachadas, entendidas como fondo de paisaje, 
como reunión estética e intencional a través de 
un leguaje actual con el edifi cio de Corrales y 
Molezún.”

El éxito de esta fachada se basa en la 
traducción constructiva en perfecta coordina-
ción con los arquitectos de su idea de proyecto. 
Se sustituyó la idea inicial de fachada, a base 
de sistemas de palastros calibrados de alumi-
nio atornillados, a un sistema de perfi les vacíos 
extrusionados, conservando la disposición 
de las hojas y pasarelas de trámex. Hay que 
destacar, sobre todo, el desarrollo de la hoja 
exterior de vidrio que pasa de montarse en dos 
planos alternados a montarse en un solo plano 
en el exterior del perfi l existente, proyectado al 
efecto.
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R-142 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
MARTINA CASIANO UPV

Sistema: R70ST
Superfi cie:  13000 m2

Ubicación:  Leioa, Bizkaia
Año:  2014   

Promotor:  Universidad Politécnica
 del País Vasco (UPV)
Arquitectura:  Arquiplan
 (Juan C. Cardenal Abaitua)
Construcción:  Vías y Construcciones 
Fotografía:  Jorge Allende

La Plataforma Tecnológica Martina Casia-
no es un edifi cio destinado a albergar labora-
torios de investigación. Su planta modular le 
confi ere fl exibilidad para realizar distribuciones 
según las necesidades espaciales y de relación 
funcional. Ubicada en el campus universitario 
de Leioa su doble piel responde a la “guía de 
diseño” para la composición de los edifi cios de 
este Parque Científi co. 

La envolvente exterior realizada con 
planchas metálicas microperforadas cum-
ple una doble función, por un lado protege la 
piel interior del excesivo soleamiento en 

verano mientras que permite su benefi cioso 
efecto en invierno y, además, es un fi ltro 
visual frente a los edifi cios colindantes. Desde 
el punto de vista estético la composición ho-
rizontal que lo caracteriza refuerza la imagen 
lineal del edifi cio.

Esta doble piel se llevó a cabo con 
el sistema de muro cortina R70ST, que 
permite la disposición de subestructuras para 
la sujeción de la envolvente exterior de plan-
chas metálicas, a través de la llaga abierta 
entre los paneles de vidrio de la envolvente 
interior.

02 > OBRAS REALIZADAS
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Sistema: R50SG
Superfi cie:  4000 m2

Ubicación:  Getxo, Bizkaia 
Año:  2015   

Promotor:  Ayuntamiento de Getxo
Arquitectura:  Estudio Torre Elorduy (Aitor 
 Elorduy y Gabriel Chapa)
Construcción:  Bycam y Bikani
Fotografía:  Aitor Elorduy

R-149 

CASA DE LA CULTURA DE ROMO /
ROMO KULTUR ETXEA

Este edifi cio fue fruto de un proceso que se 
inició con la convocatoria del Concurso 
Público para la redacción de Proyecto Cons-
tructivo y Dirección de la Obra de la nueva 
Aula de Cultura en la Plaza Santa Eugenia de 
Getxo (Bizkaia). La propuesta se basó en los 
acantilados de Punta Galea de la localidad 
vizcaína que fueron recreados mediante una 
fachada acristalada y una envolvente exterior 
de chapa perforada.

Para este proyecto el sistema elegido 
fue el R50SG desarrollado por Riventi para 
realizar planos de vidrio continuo soporta-
dos por una perfi lería de mínimas dimen-
siones. La fachada está compuesta por una 

doble piel, una de vidrio hacia el interior y una 
piel volumétrica hacia el exterior desarrolla-
da mediante más de 300 piezas de diferentes 
dimensiones de acero corten, que caracte-
rizan al edifi cio de forma singular, además 
de contribuir a un buen comportamiento 
energético. En este sentido, la Romo Kultur 
Etxea ha conseguido la más alta califi cación 
en efi ciencia energética, convirtiéndose en 
uno de los edifi cios municipales más efi -
cientes, a lo que ha contribuido, sin duda, las  
placas de acero perforado de sus fachadas 
que permiten la ventilación y protección solar 
efi ciente sin impedir que el edifi cio cuente 
con luz natural.

02 > OBRAS REALIZADAS
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R-152 

FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL

Sistema: R70ST 
Superfi cie:  3200 m2

Ubicación:  Barcelona 
Año:  2015   

Promotor:  Universidad Pompeu-Fabra
Arquitectura:  Juan Navarro Baldeweg
Construcción:  Copcisa
Fotografía:  Eugeni Bach

En ocasiones, la aparente sencillez que se pue-
de observar en un edifi cio, como en el muro 
cortina de la Fundación Pasqual Maragall 
de Barcelona, esconde complejidades que 
pueden ir desde la ejecución material de los 
elementos hasta su instalación en obra. 

De este edifi cio destacan tres carac-
terísticas que lo hacen especial dentro de 
la trayectoria de nuestra empresa. En primer 
lugar, la fachada del edifi cio, tal y como se 
puede observar a nivel de calle, está compues-
ta de una estructura de hormigón vista de 
retícula regular, cerrada mediante paños 
de vidrio de gran formato. Lo más habitual, 
en el caso de los muros cortina, es llevarlos a 
cabo por el exterior del edifi cio, a modo de piel 
continua. En este caso el muro cortina se 
ha ejecutado en un segundo plano, por el 
interior de la estructura vista de hormi-
gón, que resulta ser el elemento protagonista 
de la composición. Ésta requiere una ejecución 

en obra mucho más compleja, ya que, si le 
añadimos las características de la ubicación 
del edifi cio, se convierte en un proceso cons-
tructivo exigente.

Otro de los elementos que demanda 
cálculos precisos, una correcta producción y 
posterior ejecución, es la instalación de car-
pinterías estructurales de tipo proyectan-
te en paralelo a la fachada. Este elemento 
ha sido calculado para facilitar su apertura sin 
interferir con la estructura de hormigón. Su co-
locación en obra es muy exigente para el quipo 
instalador que precisa de un conocimiento 
profundo de estos elementos para poder hacer 
los ajustes necesarios durante el montaje.

Por último, cabe destacar los vidrios 
moldeados mediante radios de curvatura 
muy cerrados que aportan una gran singu-
laridad a la envolvente de este edifi cio, y para 
los que Riventi contó con los proveedores más 
capacitados en fabricación de vidrio curvo.
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R-153 

COLISEUM BURGOS

Sistema: R70ST
Superfi cie:  6300 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  2015    

Promotor:  Ayuntamiento de Burgos
Arquitectura:  Luis García Camarero
 (A2G Arquitectos)
Construcción:  UTE Coso el Plantío

Sistema: R70ST 
Superfi cie:  200 m2

Ubicación:  Gallarta, Bizkaia
Año:  2016
 Segunda fase en construcción 
   
Promotor:  Gobierno Vasco, Diputación
 y Ayuntamiento de Abanto
Arquitectura:  IMB Arquitectos
Infografía: IMB Arquitectos

R-163 

PARQUE CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA MINERÍA
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R-162 

SEDE DE APE GRUPO CERÁMICA

Sistema: R50SG
Superfi cie:  1200 m2

Ubicación:  Castellón 
Año:  2016   

Promotor:  APE Grupo
Arquitectura:  Paco Lluna
Construcción:  G-tr3s

El showroom de Ape Grupo fue proyectado 
mediante líneas oblicuas y quebradas «con el 
propósito de romper con la hegemonía de las 
tradicionales formas octogonales tan presentes 
en el mundo de la cerámica y de mostrar el 
carácter innovador de la compañía».

La singular geometría de la fachada 
combina diferentes pliegues compuestos por 
polígonos que alternan acristalamiento y zonas 
opacas. La gran novedad es la incorporación 
de paneles GRC (“Glass Reinforced Concrete” 
/ Micro hormigón Armado con Fibra de Vidrio 
Alcali-Resistentes) en la fachada, mediante la 
utilización del sistema R50SG con perfi le-
ría de 70mm. Además, se llevó a cabo un 
mecanizado especial de los perfi les, con 
cortes de inclinación variables, que buscan 
la obtención de una geometría volumétrica 
especial. Para este tipo de mecanizados Riventi 

cuenta con una máquina de mecanizado que 
permite realizar sesgos a perfi les de grandes 
dimensiones.

La versatilidad y mezcla homogénea 
del GRC permite moldearlo con gran liber-
tad, llevando a cabo piezas de diferentes 
formas y acabados. Este material, cada vez 
más demandado por arquitectos e ingenieros, 
presenta unas cualidades físicas y técnicas 
excelentes, lo que garantiza su durabilidad 
y resistencia. El color blanco de los paneles 
contrasta con el tono azulado de los acristala-
mientos,

Además, el edifi cio de Ape Grupo es 
el primero de la provincia de nueva cons-
trucción que cuenta con la certifi cación 
Breeam, prestigioso sello de construcción 
que acredita las más altas exigencias 
medioambientales.
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R-165 

BIBLIOTECA LOS PATOS EN CÓRDOBA

Sistema: R50T 
Superfi cie:  2500 m2

Ubicación:  Córdoba 
Año:  2017
 Segunda fase en construcción 
   
Promotor:  Ministerio de Educación, 
 Cultura y Deporte
Arquitectura:  Paredes Pedrosa
Construcción:  Banasa Construcción

02 > OBRAS REALIZADAS

Sistema: R70ST  
Superfi cie:  300 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  2017  

Promotor:  Colegio Sagrada Familia 
Arquitectura:  GL Arquitectura
Fotografía:  Daniel Garbito
Infografía: Dragados

R-172 

POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA
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Sistema: MODULAR 
Superfi cie:  10000 m2

Ubicación:  Córdoba 
Año:  2017   

Promotor:  Ministerio de Justicia
Arquitectura:  Mecanoo Architecten y Ayesa
Construcción:  Copcisa
Fotografía:  Fernando Alda
Infografía: Delia Izquierdo

2019 Nominada a los premios europeos de 
arquitectura contemporánea MIES VAN DER 
ROHE

2018 ARCHITIZER A+AWARDS

R-166 

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE CÓRDOBA

Los tradicionales patios de la ciudad se reinter-
pretan como vacíos recortados en el volumen 
compacto del edifi cio. Estos patios han sido 
recubiertos por una celosía metálica dorada
que contrasta con la fachada exterior, formada 
por blancos paneles GRC, refl ejando destellos 
de luz y protegiendo la piel interior. Por tanto, la 
celosía desarrollada por Riventi para la Ciudad 
de la Justicia es la pieza que caracteriza la 
fachada de los patios del edifi cio.

El módulo de celosía de fachada, de 
dimensiones generales 1.135 x 4.000 mm, ha 
sido realizado mediante perfi les de aluminio 
anodizado que evitan la sobrecarga del 
edifi cio. El módulo se termina totalmente en 
fábrica, donde se paletiza para el posterior 
envío e instalación en obra. Su sistema de 
ensamblado ha permitido la fabricación e ins-
talación de 10.000 m2 en un tiempo récord.

Los montantes verticales y travesaños 
horizontales están formados por perfi les de 

aluminio extrusionado de dimensiones 
exteriores 60x10 mm, separados 96 mm entre 
ejes, y de 15x15 mm respectivamente. Ambos 
perfi les presentan un acabado de arista viva 
y se montan enrasados en sus caras frontal y 
posterior, ensamblados con tornillo autoroscan-
te de fi jación oculta. Cada módulo está formado 
por 13 montantes verticales y sus correspon-
dientes horizontales. El tratamiento superfi cial 
de la celosía es anodizado color oro con un 
espesor de capa mayor de 15 micras.

Los módulos se fi jan por su parte 
superior a los soportes de cuelgue, también 
fabricados en aluminio. Para asegurar la ali-
neación vertical, y al mismo tiempo permitir 
la libre dilatación del sistema, cada montante 
tiene una mecha interna de aluminio que hace 
que el superior entre en el inferior, de forma 
que cada uno de los módulos va guiado por su 
módulo inferior. Toda la tornillería de unión es 
métrica en acabado inoxidable.
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Sistema: R70ST
Superfi cie:  2300 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  2016   

Promotor:  Campofrío España
Construcción:  Erri Berri

R-170 

OFICINAS CAMPOFRÍO

Este proyecto tiene un signifi cado especial, 
representa la recuperación de uno de los 
pilares de la industria local en Burgos,
tras el incendio que, en noviembre de 2014, 
arrasó la sede y la planta más importante de 
la empresa. Dos años después de los hechos, 
las instalaciones de la nueva planta fueron 
inauguradas, al igual que el edifi cio de ofi cinas. 
En Riventi trabajamos contrarreloj para tener 
acabada a tiempo la nueva fachada del edifi cio 
administrativo y una de las naves.

Técnicamente la fachada del edifi cio 
tiene varias características principales: la 

combinación de paneles de vidrio y de alumi-
nio, el desarrollo poligonal de la fachada
para aproximarlo a una forma curva y los 
grandes parasoles que tienen como función 
proteger del exceso de soleamiento en las 
ofi cinas. 

Los parasoles son los que dotan de ma-
yor singularidad a la fachada, a la que recorren 
de forma longitudinal y en algún caso vertical, 
variando su tamaño y vuelo en función de 
los requerimientos estéticos, lo que supuso 
un reto constructivo a la hora de mantener la 
continuidad de su curvatura.
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Sistema: R70ST
Superfi cie:  3300 m2

Ubicación:  Bilbao 
Año:  2017   

Promotor:  Osakidetza. Servicio Vasco
 de Salud
Arquitectura:  IDOM. Gonzalo Carro
 y Fernando Garrido
Construcción:  UTE Balzola Urbelan
Fotografía:  Aitor Ortiz
Infografía:  Delia Izquierdo

2018 II Premios Arquitectura con eÑe. PREMIO 
VETECO-ASEFAVE Mejor Fachada

R-171 

INSTITUTO BIOCRUCES

El Instituto BioCruces recibió en 2018, en el 
marco de la entrega de los II Premios de Arqui-
tectura con eÑe, el Premio Veteco-Asefave en 
la categoría de Mejor Fachada. El jurado destacó 
la coherencia en la imagen sobria del edifi cio 
con su uso de investigación, a la vez que refl eja 
la vanguardia del trabajo que en él se desarrolla.

La nueva sede del Instituto BioCruces 
es un edifi cio de gran fl exibilidad para 
poder albergar laboratorios y adaptarse a los 
cambios. La parcela condicionó enormemente 
el desarrollo volumétrico del edifi cio, quedando 
muy acotado en su perímetro, lo que llevó a 
centrar las estrategias en la formalización de 
una fachada tipo muro cortina, con una piel 
exterior a modo de tejido denso y uniforme 
para ofrecer protección contra la inci-
dencia directa de la luz solar a la vez que 
salvaguarda las líneas de visión de los edifi cios 
cercanos. Este tamiz se ve reforzado con el uso 

de vidrios serigrafi ados con trama de puntos 
blancos que proporciona mayor privacidad 
en el interior sin necesidad de utilizar otros 
sistemas adicionales. Solo en ciertas áreas 
más especiales, como el acceso o zonas de 
descanso, la envolvente se abre para ofrecer 
su carácter representativo. El color blanco de 
los perfi les utilizados formando una retícula 
de lamas verticales y horizontales de alu-
minio lacado, refuerza la imagen del conjunto 
contrastando con el ambiente. En el interior se 
extiende la línea argumental de la fachada con 
espacios de colores blancos que aportan 
luminosidad en los lugares de trabajo.

Para la fachada del nuevo edifi cio del 
Instituto Biocruces en Bilbao se ha utilizado 
el sistema de muro cortina R70ST que 
permite la fi jación de las grandes lamas de la 
fachada a la estructura principal a través de la 
fosa abierta entre vidrios.
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Sistema: R50SG / R50T
Superfi cie:  720 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  2017   

Promotor:  Ureta Motor 
Arquitectura:  Proyecto de Ejecución:
 Andrés Marcos Arquitectos

R-173 

CONCESIONARIOS GRUPO URETA

Sistema: R50SG  
Superfi cie:  260 m2

Ubicación:  Peñíscola, Castellón
Año:  2017  

Promotor:  Hoteles Prado 
Arquitectura:  Cota-Zero Tècnica
 i Construcció Integrada S.L
Fotografía: Cota-Zero

R-175 

HOTEL PRADO II PEÑÍSCOLA



R-176 

VIVIENDAS VÍA PÚNICA

Sistema: CELOSÍA
Superfi cie:  350 m2

Ubicación:  Ibiza 
Año:  2017   

Arquitectura:  Mixis Arquitectos
 (Luis Quesada Salcedo)
Fotografía:  Xavier Durán

158 | 159

Sistema: R50T  
Superfi cie:  1500 m2

Ubicación:  Madrid
Año:  2017  

Promotor:  Universidad de Navarra 
Arquitectura:  José Ángel Medina Murua

R-178 

CENTRO DOCENTE DE POSTGRADO UNAV MADRID
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R-177 

RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA

Sistema: R70ST
Superfi cie:  4500 m2

Ubicación:  Burgos 
Año:  En construcción  
  
Promotor:  CaixaBank
Arquitectura:  José M. Méndez Primo
Construcción:  Parque Norte

El nuevo residencial Torres de Castilla está 
formado por varios bloques de diferentes altu-
ras unidos algunos entre sí en las plantas más 
bajas. Esta disposición confi gura un conjunto 
fragmentado que permite mayores visuales y 
orientaciones diversas para las viviendas que 
en ellos se desarrollan. 

La estrategia elegida para la formaliza-
ción de la envolvente se basa en una imagen 
de materialidad difusa y cambiante a 
través de la incidencia de la luz solar que, por 
el contrario, homogeniza el conjunto y lo dota 
de unidad. La modulación planteada para la 
fachada es en apariencia aleatoria, sin embar-
go, existe una modulación fl exible y a la vez 
compatible con el correcto funcionamiento de 
un sistema de muro cortina tipo Stick, cuyos 
requerimientos técnicos normalmente condu-
cen a resultados con una imagen más pautada. 

El muro cortina no es una solución habitual 
para edifi cios de viviendas, sin embargo, Riventi 

ha llevado a cabo varios ejemplos de este tipo de 
intervención con excelentes resultados. Esta tipolo-
gía edifi catoria se caracteriza por tener elementos 
con requerimientos cada vez más exigentes,
por lo que es necesario introducir mejoras en 
los sistemas, como, por ejemplo, las cajas de 
persiana, que son comprobadas mediante ensayos 
normalizados para garantizar estos requisitos. 

Las ventajas tanto estructurales como téc-
nicas del sistema R70ST hacen posible la crea-
ción de un juego de volúmenes con materialidad 
vanguardista que supone un nuevo enfoque para 
los cerramientos de viviendas. Para el revesti-
miento de este edifi cio se ha utilizado un vidrio 
impreso con el que se conforman una serie de 
cajas, ancladas a la retícula estructural del muro 
cortina, mediante bastidores de aluminio. La 
utilización de silicona estructural para la unión 
de las diferentes piezas es fundamental para 
conseguir la máxima optimización del material y 
los requerimientos estéticos deseados.
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R-180 

PARC GLÒRIES

Sistema: R70ST 
Superfi cie:  20000 m2

Ubicación:  Barcelona 
Año:  En construcción  
  
Promotor:  Inmobiliaria Colonial
Arquitectura:  Batlle i Roig Arquitectes
Construcción:  Conscytec (Eiffage)
Fotografía:  Rafael Vargas
Infografía:  Delia Izquierdo

Parc Glories es uno de los edifi cios de ofi cinas 
más grandes del 22@ de Barcelona, se 
desarrolla en 17 plantas y está situado en la calle 
Ciutat de Granada 150. La fachada está confi -
gurada por una doble piel con sistema de muro 
cortina R70ST y celosía de baguettes cerámicas.cortina R70ST y celosía de baguettes cerámicas.cortina R70ST

Podemos distinguir tres partes diferencia-
das en la composición de esta fachada; muro 
cortina, fachada ventilada y doble piel de 
baguettes cerámicas. Las características 
del sistema de muro cortina R70ST permiten 
la convivencia en el mismo plano tanto de los 
distintos tipos de vidrios y aperturas, como de 
la fachada ventilada de piezas cerámicas. La 
fachada ventilada posee una subestructura que 
se ancla al sistema de muro cortina, a través de 
un bastidor ensamblado en taller, al mismo 
tiempo que permite la instalación de la doble 
piel a través de la fosa abierta entre elementos.

La estructura de la doble piel, está 
compuesta de ménsulas de acero soldadas a 
las placas de anclaje previamente integradas en 

la estructura principal. Estas placas permiten la 
sujeción de pasarelas de “tramex” que propor-
cionan parte de la protección solar y facilitan el 
mantenimiento de la fachada.

La celosía de baguettes cerámicas
reforzadas en su interior por tubos de aluminio, 
conforman un módulo o bastidor que se 
ensambla completamente en taller, para su 
posterior anclaje a la estructura de ménsulas.

Cabe destacar la optimización del 
diseño y la generación de diversos 
perfi les que se adaptan de forma específi ca 
a las diferentes necesidades de la fachada, 
consiguiendo con la combinación de distintos 
elementos impermeables, de aislamiento y 
protección, un comportamiento energético 
de la fachada de gran rendimiento. Además, 
el sistema R70ST posee el certifi cado EPD
(Enviromental Product Declaration) por lo que la 
fachada se convierte en uno de los elementos 
que contribuyen a la consecución del certifi -
cado medioambiental LEED para el edifi cio.
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Sistema: R70ST
Superfi cie:  350 m2

Ubicación:  Albacete
Año:  2018   

Promotor:  Eiffage Energía 
Arquitectura:  Santiago Sanjuán
Construcción:  Conscytec
Fotografía:  Vanesa Landete

R-183 

OFICINAS EIFFAGE ENERGÍA
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Sistema: R70ST   
Superfi cie:  2300 m2

Ubicación:  Villena, Alicante
Año:  2019  

Promotor:  Atlántica Agrícola 
Arquitectura:  PLAYstudio

R-184 

SEDE ATLÁNTICA AGRÍCOLA

Atlántica Agrícola es una empresa en expan-
sión para la que se ha realizado el desarrollo 
técnico, la fabricación y el montaje de la nueva 
fachada para la ampliación de sus ofi cinas en 
Villena. Destacan las grandes lamas verticales 
exteriores, ancladas al sistema estructural 
R70ST que permiten, además, el cierre 
de un espacio a triple altura.
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R-190 

ESTADIO EL PLANTÍO

Sistema: R50T  
Superfi cie:  1500 m2

Ubicación:  Burgos
Año:  En construcción  

Promotor:  Ayuntamiento de Burgos 
Arquitectura:  Israel Alba e EIC ingeniería.  
 Barrio y Cameno Arquitectos 
 (Dirección Facultativa)
Construcción:  Grupo Herce
Fotografía:  Santiago Escribano 

En septiembre de 1964 se inauguraba el esta-
dio de El Plantío y, tras más de medio siglo de 
historia, se ha llevado a cabo una remodela-
ción que mejora y adapta el estadio a los 
nuevos requerimientos técnicos, constructivos 
y de habitabilidad que necesitan unas instala-
ciones de estas características.

Entre las principales novedades introdu-
cidas hasta ahora se encuentra la ejecución 
de una nueva grada lateral que se une a las 
de ambos fondos cerrando las esquinas. El 
proyecto, de Israel Alba e EIC, propuso una 
piel de grandes piezas curvadas que apor-
tan fuerza al potente volumen prismático en el 
que se convertirá el conjunto deportivo. 

La obra se ha ejecutado en un tiempo 
récord gracias a la adquisición de maqui-
naria específi ca para el curvado de planchas 
metálicas y a la rápida instalación de las piezas 

curvas con sistema modular. Los elemen-
tos curvos montados sobre bastidores son 
pre-ensamblados en taller de tal modo que las 
piezas se colocan en obra con unos sencillos 
procesos de ajuste y calibración, mediante 
la pieza de anclaje diseñada a tal efecto.

Además, se han realizado los paños 
acristalados y de panel composite que 
cierran la planta baja, el acceso del edifi cio 
y algunas zonas de planta primera, así como 
la marquesina que acoge las taquillas y sirve 
de transición entre la planta baja a modo de 
zócalo y la parte superior de piezas curvadas. 
Se ha dado, por tanto, una solución integral a 
toda la envolvente del edifi cio. 

En los próximos días se dará por fi nalizada 
la actual fase que permitirá el normal desarrollo 
de las actividades deportivas que esperemos trai-
gan muchos triunfos a la afi ción burgalesa.  
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R-185 

VESTUARIOS PETRONOR

Sistema: R70ST 
Superfi cie:  1600 m2

Ubicación:  Muskiz, Bizkaia 
Año:  2018  

Promotor:  Petronor
Arquitectura:  Hoz Fontán Arquitectos HFA
Construcción:  SACYR Construcción

Sistema: R70ST  
Superfi cie:  2050 m2

Ubicación:  Getafe, Madrid
Año:  2019

Promotor:  Versons 59
Arquitectura:  Fluiters Arquitectura
Construcción: Aldara SA

R-191 

OFICINAS CHARMEX II
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R-192 

TORRE BIZKAIA

Sistema: R70ST 
Superfi cie:  10000 m2

Ubicación:  Bilbao 
Año:  En construcción  
  
Promotor:  Diputación Foral de Bizkaia
Arquitectura:  IDOM. Gonzalo Carro
 y Fernando Garrido
Construcción:  Construcciones Moyua

En 2019 se han cumplido 50 años de la 
construcción de la torre del Banco Vizca-
ya en Bilbao, recién bautizada Torre Bizkaia, 
uno de los edifi cios más altos del País Vasco 
y símbolo de la gran actividad fi nanciera de la 
ciudad durante el siglo XX. Con sus 88 metros 
de altura dio inicio en 1969 al desafío de la 
arquitectura vertical en la ciudad.  

Los arquitectos, José Enrique Casanue-
va, Jaime Torres y José María Chapa, ganaron 
el concurso para su diseño y construcción, 
con una propuesta que además de innovadora 
recuperaba el tratamiento clásico de los 
materiales, como por ejemplo el aspecto 
pétreo de las placas fundidas de aluminio
de la fachada o la búsqueda de la elegancia 
con el vidrio teñido. Estos elementos han 
sido valorados 50 años después por el equipo 
de IDOM, encargados del proceso integral 

de rehabilitación que le devolverá su aspecto 
original. 

Los 10.000 metros cuadrados de fa-
chada volverán a lucir tras haber cumplido su 
periodo de vida, garantizando de esta manera 
la seguridad del edifi cio. La transforma-
ción se llevará a cabo de manera solapada, 
montando según se va desmontando los 
diferentes elementos que componen el muro 
cortina: montantes, travesaños, vidrio teñido y 
placas de aluminio fundido. La recuperación 
de estas placas es una de las operaciones 
más importantes, ya que el alto coste que 
supondría, tanto económico como material, la 
realización de nuevas piezas, lo aconsejaba. 
Diversas pruebas de limpieza realizadas  arro-
jaron resultados muy satisfactorios, de cara a 
su reutilización y adaptación al nuevo sistema 
de fachada.



Agradecemos de manera muy especial todo el trabajo 

realizado por el gran equipo humano que forma y ha 

formado parte de Riventi. Su esfuerzo, dedicación y 

apoyo en estos 20 años ha hecho posible que la em-

presa crezca y goce hoy de una gran consideración.




